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ssiz thach besser 
dann ist HASSELBLAD die neue eimaugige Refles 
Kamera der Apparat fur Si ie behomunen 
damit eo lostrument in die Hande. das Threm 
Konnmen in eine Art gelugig t- ‘ eoes bisher 
nicht vekhanot haben. Hier nur eimige der Grunde 
umn edie Tbasselhblad hennen lernen mussen 
Das Sucherbild ist am ein Vielfaches belles 
ver jeder andern Reflex: mat einem Grill lassen 
sich die Rollfilm-Magazine ausweechseln (am zwischen 
Schwarzweil- Nufnahmen farbige auf Ehtachrom 
und Kodacolor zu machen rasch auswechselbare 
Olygehtive und Vorwahlblend Metallsehbiitzverschtab 
bis | LOO Sek.: svoechronisiert fur Blitzlicht and 


blektronenblity. automatische Kontrollen ete 


=0= 
HASSELBLAD 


die neue schwedische Reflex-Kamera 6x6 


TOURISTEN ILLUSTRATOREN NATURFORSCHER PHOTO-REPORTER 
hie 4ASSELBLAD vor a 


Preise der HASSELBLAD- Kamera 
Verlangen Sie den HASSELBLAD 


mit Zeifi-Opton- Tessar 80 mm F:2,8 Fr. 2228.70 spe ztalprospe kt und Be siigesaqine Hiennachwers beam 


Ledertasche dazu a _. Fr. 95.15 Allemvertreter fur die Schweiz 
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Luxuskdéfferchen ... Fr. 199.70 KODAK SOCIETE ANONYME, LAUSANNE 
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Dr Uu 


fnderau 


techotsechen Daten za den Bildern studieren wir danken unsern 
Vorgangern fir die etwas pedantisch anmutende Pilichttreue 
soostellen wir fest. dab man friher recht eigentheh kurz belichtete 


Negativmaterialien etwa 14 bis 


trotzdem die Schemerwerte der y 


maximal l? Grad betrugen. was um emen Vergleich zu haben 


10 10 DEN ausmachet 


hinschrankung 


umyverechnet 7 bis Man dart nambich miehet 


umrechnen. cumindest meeht obi und ob 
Kommentar Dieser Kommentar 
Phema Wandlungen in der buatwu hhisnigeste ehoak 
willhuselie he 


genau Gisehriebenen Verfahrens wird jene Licht 


yehort aber eben mit) zum 


Dem Schemes 


vate: legt eine Shala vou Zahlen zu Grunde. und 


menge ermittelt, die cme eben stchthare geringste Schwarzung 


Staflelung des Lichtes nach 
Nuch om Eder 


werd rade ue 


uber dem Grauschleter erzeagt. De 
Jiitensitat mal Zeat « rlolute mit dem Schemerrad 
Heecht-Sy stem deutheh stehthar 
ringste Schwarzung ber dem Schlerer als Ort bezerehnet 
he Schwellenemptadhehkeat des 
bine Zonahime der bkanptindlichhkert aut das Doppelte wurde mit 
Shala dokhumentiert 


wuree clue ole i 
we sich 
untersuchten Matertals befinade 
S (yrad Sehemer on det 
Keak 


Oljehten der 


boinme wanes von borschern hat die Lichtverhaltnisse an den 


Natur studtert: und yemessen, nach dem Sonnen 


stand und der Jahreszeiut. der Tageszentt und unter Beriicksichts 


pung des geographischen Breitegrades festgehalten. Damit) wut 


den Belehtungstabellen geschathen. die sehr zuverlissig arber 


teten 
Pabellen 


\uswirkuny 


Setvt man die Schemerwerte on linklanyg mit diesen 


em. wober eben geringste Lichtmenge zur 


Kevnmeenet. clue 


\' te 


eme sichbtbare Schwarzung ergibt. gelangt man zu 
- 7 ~ r 


den Belehtungszeiten. mit) denen unsere Photographen vor 


Man belehtete Land 
sehatt mat mittlerem Dunkel in \Vordergrund ber Blende 12 
eciem Gelbtilter aut Platte mat 17 ' 

tug Deku 
Belragen wa 
Pabelh Belehtungszeit. so mitissen wir 
Bedingungen eo Material nehmen. das 17 LO DIN I miptindlie h- 
heat hat rmphindhiehheit, dae 
destens das Viertache 


‘Oud mehr Jahren noch arbeiteten eu 


emer Sechemer mit vy bts 


heute cmen Belehtungsmesser oder eme heutige 


wenn mieht mehr. alse enn man 


betragt 


WANDLUNGEN 
IN DER 
ENTWICKLUNGS- 
TECHNIK 


Die Ursachen zu emer eigentlchen Preisgabe der mit den Jahren 
wirklich gewonnenen Empfindlichkeitssteigerung der Negativ- 
schichten sind mannigtaltig, hauptsachlich aber auf drei Motive 
zurickzufihren, namlieh auf eine Umstellung der Entwicklungs- 
techntk 


entwicklung nach Zeit und Temperatur, einer vollig neuartigen 


von der kontrollierten’ Einzelentwieklung zur Serien- 
Kestlegung der Eimptindlichkeitssehwelle der Negativschichten 
und um des Kampfes willen gegen das Korn. 

Kinstmals wurde jede Platte einzeln sorgfaltig entwickelt. unter 
KRontroll Licht und nach .Gefiihl*. oft 
Anwendung recht fragwiirdiger Tricks. Auf alle Palle aber wurde 
in der Regel recht: griindlich ausentwiekelt, man holte an der 
Schwelle heraus, was midglich war. denn man niitzte ja die 
Schwells Dal} dabei in 


den Liehtern nach heutigen Begriflen etwas harte. ja knochen- 


ber dunkelrotem unter 


belichtungsmabig gesprochen auch aus. 
harte Negative entstanden, war nicht weiter verwunderlich, sogar 
erwiinseht, denn man kopierte auf \uskopierpapier oder im 
hdeldruckvertahren, oder man vergréBerte mit diffusem Licht 


Fallen 


erwiinseht, sondern sogar Bedingung. Kine Kornfrage kannte man 


In allen diesen waren solehe harte Negative nicht nur 
ber den groben Aufnahmeformaten tiberhaupt nicht. und um das 
\uflésevermégen kiimmerte sich kein’ Menseh auber etwa det 
Reprotechniker, 


Die Vorbedingungen fiir die Moéghehkeit der Ausniitzung det 


£ 
geringsten Schwelle am Negativ waren also materialbedingt ge- 


pre hve i. 
Kleimbildtechnik 


man entwickelte 


Die bilmindustrie und danach die mubten 
zwangslaufig zur Serienentwieklung sehreiten. 
nach Zeit und Temperatur in eimem genau standardisierten Ent- 
wiekler. Die 
gewordene Phototindustrie verfiigte tiber Mittel und Hilfskrafte. 


Methoden Material 


passende Entwicklungstechoik fiir immer héhere Leistungen zu 


inzwischen zu eimer eigenthye hen Grobindustrie 


um omit modernen wissenschafthehen und 
sehatlen. 

Die Sertenentwicklung kann mit der \usentwieklung nicht mehr 
auskommen. our cine ausgleichende Entwicklung untersehied- 
lich belichteter Negative gibt (rewaher ftir Kopierbarkeit um 
dem Korn. der Kornverwachsung und dem Verlust an Auflése- 


vermégen zu begegnen. mu man zur vorzeitig abgebrochenen 





CHANGES 
IN DEVELOPMENT TECHNIQUE 
LEVOLUTION DE LA TECHNIQUE 
DU DEVELOPPEMENT 


I ntwicklung schreiten. mit solehen Entwicklern., die zwar eine 
hohe 
Urtypus dazu ist der Metolentwickler mit viel (bromsilberlésen- 


moglichst Schwelle ergeben. aber ausgleichend wirken. 


dem) Natriumsulfit und mit wenig Alkali oder geringem pH- 
Wert. 


Gleichzeitig wird das Kopiermaterial harter und harter gemacht 
zucrst beim Kopiertilm. darauf bei den Papieren: dabei gewinnt 
man Sehiehten mit langer gerader Charakteristih, die wieder- 
um der Bildwirkung zugute kommt. 

Die Entwicklung geht vielleicht nicht ganz den so gerade vorge- 
zeichneten Weg 


- 


jedentfalls nicht allerorts ohne Kampf. 
Kleimbildy ertah- 
Lirfolge 


bringen, und ganz langsam brieht sich die neue Technik auch beam 


Das in Deutschland aber machtig anwachsende 


ren kann nur auf diesem Wege die sehr beachtlichen 
Grobformat die Bahn. eine véllig veranderte Belichtungstechnik. 
Kntwicklungs- und Kopiertechnik wird Allgemeingut. 
Awangsliufig mub sich die Bewertung der Emptindlichkeit det 
Materialien der neuen Technik anpassen. und es sind die Jahre des 
Kampfes und der Forschung um ein neues System. das im DIN- 
System seinen Abschlub gefunden hat 


Man hat 


zung im Negativ ja gar nicht kopieren kann 


al = 


erkannt. dai man die geringste Spur einer Schwar- 
wenn der gesamte 
Schwarzungsumfang gro ist. Nur cine Sehwarzung, die eine 
meBbar bestimmte Grobe tiber dem Sechleier aufwerst 


hopierfahig. kes ist das DEN-Merkmal. es sind die 0.1 


zung logarithmischer Einheit tiber dem Schleter. wenn das Material 


wird 


Seliw iar 


auf maximalen Schwarzungsumfang entwickelt: wird 
Praktisch entwickeln wir ja im Ausgleiehsverfabren nieht) auf 


das Gamma-Maximum. sondern auf ein Gamma von ca. 0.7 
Dabet wird dann aus dem DIN-Merkmal von 0.1 S em geringerer 
Wert. etwa 0.04 bis 0.07. Diese Schwarzung ist aber immer noch 
nicht nur em Haueh. sondern eben im Rahmen des gesamten 
Umfanges der Negative gut kopierbar. Dammit) wird nun auch 


Schwelle von 17 10 DIN 


weit hinter den Scheinergraden zuriickbleiben kann. wenn man 


die Tatsache verstandlich. dal} eine 
die Scheinerschwelle zum Vergleich heranzieht. Je weieher das 
Material arbeitet. ye langer eime sanft anschleichende S¢ hwarzungs 
kurve vorhanden ist. destomehr verlieren wir DIN gegen Scheiner 


Wir arbeiten im neuen System nicht mehr mit emem Hauch an 


Schwarzung an der Schwelle. sondern mit emem recht krattigen 
Schwarzungseimdrack 
Man kann Materialien Drei bets 


an DEN pe gemiibe r Schemerwerten verlieren. Das ist aber ule ih 


Sieher 


finden. «ie das Sechstache 


geitig die Riieckversicherung gegen Unterbelichtung. die 
heit. gut hopierbare Schattendetails zu erhalten, und dies trotz 
einer zarten, ausgleichenden Kntwicklung 

In den anglhikanischen Landern hat man langer an den grofen 
bilmindustrie folgte 
WMethroele 
Kingang verschatlt. auch ber den grofben Formaten. aus Griinden 
Arbeitens 


Aufnmahmeformaten festgehalten. nur die 


der nenen Entwieklung. Aber auch dort hat siel die meus 
der Sicherheit. des raschen 


7wangsliufig hat auch die national ortentierte amerikhaniselye 
Industrie nach ecmem System der bmptindlehketsbestimmung 
suchen miissen und em amerthanisehes System geschaffen. mat 
den neuen ASA-Graden 


eben geringste stchthbare Schwarzung auf dem Negativ als bkainp 


Nuch in diesem System wird nicht enue 


findliehkeimtsmerkmal herangezogen. sondern eime solehe Groth 


ASA 


die sich aus dem Gamma. der Steilhent des Materials 
nerische Wetse ergibt \us 
Grade mit groBberer Wirkhehbket in DIN-Grade umrechnen 

lin honservativen England ist man emer schon recht alten Me 
thode der treu veblieben div 
auf Turter and Driffield) zurtiekgeht. \ueh dieses Merkmal im 
H. A P).-System: stellt auf cinen recht hohen Wert der germgsten 
Sechwarzung ab. dic 


tnd heute 


diesem Grunde lassen sich 


: i 
Jostimmung der Schwellenwerts 


als Ke nize hie ih lie hen soll 


befinden wir uns in emer eigenthehen Renomsanes 


mit dem Rut nach der Ausnutzang der Schwelle bis zam Haueh 
Man hat unter dem dominterenden binthat der Klembildtechnik 
sehr rerchlich belehtet. man hat hohe Schwellenwerte als | nape 
findhehhkeitsmerkimal Man hat) Femsthornentwick 


ler geschatten. die an der an sich starken Scehwelle noch verleren 


empesetazt 


miissen. weil man mit der physikalischen botwicklung superteines 


Korn erzielen wollte. Diese Lrsachen haben uns dazu verleitet 


bis zum Zehbnfachen Langer zu beliehten. als das Material her 
zugeben bereit ist. wenn man ausentwickelt! Man kann rubig 


sagen. dab wir in bezug auf Belrehtung zu extrem. za angsthieh 


wurden. bin Zortck auf normalere Verhaltnisse ist angebracht. Da 


Negativschichten sind heute auch bet hochemptindlichen ip 
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Die Photographie 


in der 
Wissenschaft 


fuszug aus dem Katalog der Luzerner Photo-W eltausstellung 


1952 


\\ eno wir dre modernen Arbertsmethoden auntersuchen. die der 


jungsten Entwicklung von Wissenschatt und Technik zu ihrem 


Sievgeszug verhalfen und bortselritte von erstaunliehem \usmats 
Bedeutung 
der Photographie in der wissenschafthehen Forschung. bes gibt 


nicht denkbar 


borderung erftahren 


ermoghehten ~ind wil beemmedrucht von det vroben 


Wissenszweige. die ohne die Photograph sind 


Anders 
Dank thr honnten Objpekte und Phanomene stchthar gemacht wer 


(rebiete haben durch sie retehste 


den. die entweder zu klein oder zu schwach waren. um mit andern 


Hilftsmitteln erkannt zu werden. Die Photographie ermoglicht 


reignisse von auberordentlich kurzer Zeitspanne festzuhalten 


um sie aut Grand der \ufnmahmen and in aller Ruhe untersuchen 
zu lassen. Tn manechen wissenschafthechen Disziplinen sprelt) dic 


Rolle 


dhe jederzent nachgepratt werden hénnen 


Photographie cine wieltig indem sie genaue Messungen 


ermogheht 


In der Astrophysik spe leas die “yr ktroskopischen Nebel-Autnah 
meneme iberragende Rolle: ebuen sie doch der theoretischen bor 
schung den Weg und ermoghehen sie thre nachtraghel di exper 


mentelle Nae hprufung und Bestiatioung 


In Physik und Chemie stellt div Spektrographie wohl das ut 
springlichste auf photographischer Grundlage beruhende Unter 
suchungsvertahren dar. Besonderes [nteresse widertulir thm. als 
Professor J. J Jahre 
gesetz. der Linienspektren entdeckte und damit der theoretischen 
ANuftrieh gab. Man merkte. dal} di 


Lintenspektren eine gehemnisyolle Schrift darstellten. dic 


der Basler Balmer im 1885 das | Serien 
Forschung cimen maechtigen 
wenn 
Aulschliisse ther das laners 
zu geben vermochte. Heute lait steh diese 


Aber oieht nur das sichthare Licht 


man sie richtig lesen lernte. werty oll 
der Materie. der \tome 
Schrift weitgehend entziflern 
sondern auch die infraroten. ultravioletten und vor allem dic 
Réntgen- und Elektronenstrahlen werden heute fiir die Struktur 
aufklirung der Materi 


nannte Gebiet der exakten Wissenschatten ist dic 


verwendet Das neueste und vielge 

ftomkernphysih 
Ihre experimentellen Untersuchungen sind fast ausschheBlich auf 
“een du 


> 
Registrierung angewiesen. Erwahnt 


die Nels lspuraufnahmen mit der Wilson 


photographs hie 
Massenspektrographic 
hammer. die Registricrung von natirlichen und khinstheh erzeug 
ten Kernumwandlungen in der lehte mpfindlichen Sehieht emer 
photographischen Platte. die Untersuchung der hosmischen Strah 


lung auf der Erde, in der Stratosphire usw 


Die Medizin bedient sich der Photographie in weit gréberem Aus 
mabe als allgemein angenommen wird, Infrarot- und Ultraviolett 
Eerkhennung vieler Krankheitserscheinun 
Methoden. die gestatten. Photo 


graphien von inneren Organen mit gewohnhlichem Licht aufzu 


aufnahmen sind fir di 


gen unentbehrlieh., Es gibt meus 


phische Registrierung cingespritzter radioaktiver Stoth (Isotope) 


nehmen. kane zunehmend woeltige poelt clue photogra 


zur Erkennung von Zirkulationsvorgangen und -stérungen us 
Inder Ariminalisik wird die Photographie vor allem cingesetzt 
fiir die Festhaltung von Tatbestanden. als Mittel zur \utdeckung 
als WMittel zur Uberfiihrung des Taters, zur \ul 
Nulvals 


\niwe neduny 


von Verbrechen 
velangen ver 
Mikro 
Nutnabhinmen mat polarist rtem. ultraviolettem,. mitra 
Lach Photo 


dechung von balschungen. Je nach der 


schiedene photographische Verfahren zur 
photograph 
Komparatormikroskopu 


violettem. iofrarotem 


vramimetru 


Lacht 


Verwendung von Tutrarot U ltrayvio 


Sowohl die Photographie mit) stehtharem barbig und 


Schwarz-Weil. wie auch die 
lett und Rontgenstrablen bietet der modernen Matenalprufung 
mannivtaltige UL ntersuchungsmethoden. Diese erlauben eime ob 


poektive 


Beemflussang oder gar 


Beurteslung. die in den memten Fallen ohne irgendenne 


Schadiguny des Materials durchyvefiihet 


Prof. Dro. bischer 





ROLF 
WINQUIST 


D).. feine Filtgranmuster von einigen geprepite n Herbsthlattern ver- 
anlapite mich. die Zeichnung. die Korm und das bezaubernde Linien- 
sprel dieser Blatter in ernigen Photogrammen festzuhalte " Sowell 
mosglich wurde swecks Lersielung ener durchwegs photographischen 


Hoirkung das Woeif-l erfahren das 


S nel der Linten durch | erwenduneyg der Solartsation noch mehr 
/ 


nur Schwarz angewandt und 


hetont 


Geboren 1910 in Goteborg, Schweden 

1930 1933 Allgemeine Photographie 

1933 1937 Photoreportage 

1937 1950 Portriitte und Mode 

Heute hauptsichlich Portratist im Studio Uggla, Stockholm 


Born 1910 in Gothenburg, Sweden 

1930) 1933 Commercial photographer 
1933 1937 Travels as cruise photographer 
1937 1950 Portraits and fashion 


Today, mainly portraiture at the Uggla Studio. Stockholm 
| 


lin Verlauf der Arbeiten wurden durch das photographische Ver- 
fahren sowie durch die unerwartete und faszinierende Verwen- 
dung des Photomaterials neue Formen geschatlen. Gewoéhnlich 
Solarisation als ein ziemlich unbestimmtes Verfahren: in- 


dessen haun es, Kenntuts 


semer besonderen Kigenschaften. in weitestgehendem Mabe den 


richtig angewandt und bei genauer 


jeweiliven Erfordernissen angepabt werden 





Die Photogramme wurden in der Weise hergestellt. dab Pillanzen- 
fragmente als Negativ entweder in das V« rgroBerungsgerat oder 

— 
unmittelbar auf das Kopierpapier gelegt wurden. In den metsten 


Fallen wurde das Papierbild solarisiert und ansechlieBend kontakt 
gedruckt. Dieses Arbeitsverfahren ergibt: eine auberordentliche 
Scharfe. die haum von einer vergréBberten Negativemulsion tber- 
troflen werden diirtt 

Das Arbetten mit Photogrammen ist auperst anregend und erschliepit 
dem Auge die abstrakten Formen und Zeihnungen der Natur sows 
die Schénheit der rein schwarz-weipen Bildschaften. 


In diesen Bildern ist allerdings kaum eine gefiihlsbedingte Not 


zu finden. Die Frage. warum iiberhaupt solehe Bilder gemacht 


wurden. moéchte ich indessen mieht unbeantwortet lassen: leh 
wollte ganz einfach die phantastevollen Zerehnungen. in diesem 

—_— 
Palle von ganz gewoéhnlichen Pillanzen. dem Beschauer vor Augen 


fuhren. und zwar in der Form. wie sie Gberall in unserer Limwelt 


anzutrefien sind. wenn wir uns nur die Miihe nehmen. danach 


Ausschau zu halten. Die richtige Cebertragung dieser Zeichnun- 
gen der Natur auf Bildmuster unmittelbar auf das Kopter- 
papier erfolgte anhand von verschiedenen Solartsationsys er- 


suchen, 

Fir diejenigen unserer Leser. die an solechen Versuchen interes- 
siert sind und sich noch nie damit befabt haben. mégen die nach- 
stehenden technischen Angaben von Wert sein. Die Zusammen- 
stellung erfolgte im VergréBerungsapparat und unmittelbar auf 
das Kopierpapier. und zwar ein hartes Bromsilberpapier. Quali- 
tatsnummer 3 bis 4. Die Entwieklungszeit betrug 2! Minuten, 


Die hurze Nachbelichtung des Papiers erfolgte nach einer Minute Die cinfachste TPabelle fiir die \nwendung ist folgends 


Entwickeln. 
Die volle Belichtung des projizierten Bildes und die genaue Dauer 


lL. bentwieklung Nach Nachbehehtung und Positiy - Drache 


~1\ t sti re Pe 
der Nachbelichtung ergibt: die typische Solarisations-Grenzlinis bis 1 Minute vollstandiger Entwicklung 


zwischen den stark hontrastierenden Bildteilen. Werden indessen Schwarz Durehsehemend Weil 
eimige Stellen des Kopierpapieres nur mit etwa! |, der vollen Zeit Weil Durchseheimend Weil 


belichtet. so entstelt em rein scehwarzer Ton. (rau Durchsiehtig Schwarz 














UC ntenstehendes Photogramm entstand. in groben Zigen 
Muster Kiefernadeln 


halter des Vergroberungsgerates zusammengesetzt. Zunachst ist 


folyen 


dermaben: bin vou wurde im Negatiy 


die Verkleinerung mit voller Belichtung hergestellt und ansechtie 
Bend das Muster nut! 


prayer ' 


» dieser Belichtungezeit aul dasselbe Kopier- 
Das verkleinerte Muster 
derselben Zeit) nachbelichtet 
Muster 


lon annahm 


vergrobert worden 
F 


direkten Lacht 


Lichtmenge ergab nur das verkleinerte 


wurde um 
wahrend Diese 
das wahrend det 
auch der Unter 


W i" 


yingen in der fertigen Kop diese Grautone in 


ersten Entwicklung einen grauen 
grund des vergréBerten Musters nah einen grauen Ton an 
bereits erwahnt 


lielschwarz tibes 


f| ’ 
he fine filigree pattern of some pressed autumn leaves made me in 


clined to try to catch, in some photograms, their pattern, shape and 
fascinating play of lines. As far as posstbl purely black and white 
were used to obtain a thoroughly graphic effect. and the play of lines 
was still more emphasi wd by the use of solarization 

During the course of the work new shapes were created by the 
photographic process and by both, the unexpected and fascimating 
conduct of the photographic material. Usually solarization is con 
itean be controlled 
to find out the 


sidered to be a rather errater however 
well af 


vers you use the same material and try 


The photegrams were made with plant fragments as negatives in 
the enlarger or placed directly on the printing paper. In most 
cases the paper preture was solarized and then contact-printed, 
This method of work gives an extremely high sharpness. hardly 
surpassed by an enlarged negative emulsion 

The work with photograms ts most inspiring. and it makes vour eve 
more open for the abstract shapes and patterns of nature. and for 
the beauty of the purely black-white shades of the picture. 

You can hardly find any emotional contents at allin these pretures 
However. if vou want to know whi these pictures were made, it 
may be enough to refer to my desire to reveal the fantastic 
patterns. in this case of quite common plants. which ean be found 


take the to look for 


pattern of nature into preture 


everywhere around us if we only trouble 
them. The transfer of the 


patterns was accomplished by the use of 


very 
various solarization 


experiments. directly on the printing paper 

bor those who are interested in such experiments and have never 
tried them before. the following technical information may be of 
~ome Value. The COMPOSITION Was made in the « nlarger and directly 
on the printing paper. a single-weight. hard bromide paper, grade 
5 i 
> oF 


was done after one minute's ce veloping. 


Phe developing time was 2!, min. Flashing of the paper 
bull exposure of the projected image and exact duration of the 
flashing result in the typical selarization border line between 
heavily contrasting parts of the pieture, However. if 


vou rive 





WINQUIST 


only about one tenth of the full exposure on some parts of the 
printing paper, you will end up with a purely black tone, 


Phe most simple table to use is the following 


Ist developing After flashing and Positive prints 


to | min complete developing 


black opaque white 

white opaque white 

prey transparent black 

Photogram on page 96 was made roughly as follows: A pattern of 
pine-needles was composed in the negative-holder of the enlarger 
birst the diminution was made with full exposure. Then the 
pattern was enlarged with one tenth of this exposure on the same 
printing paper. The diminished pattern was hit by direet light 
during the same time of exposure. This quantity of light did only 
effect the diminished pattern and gave it a grey tone during the 
first developing: also the background of the enlarged pattern was 
given a grey tone, As stated above these grey totes turned com 


plete ly black in the finished print 





Dr. Ronrad 


Karkosch 


Der filmische Realismus 


Herbert Lom in Der vgoldene Salamander heine realistische (hun: 

vroB-Aulnahmes eines Gesichtes. Photo: J. Arthur Rank 

Lee Grant in «Detective Storys ( Polizer-Revier 21). bin Krominalfidlm 
ron dokumentarischem Charakter, Photo: Paramount 

3 hine Siene aus dem neoveristischen | itlorto de Sica hilm heahrrad 

diche bine realistische Ganznah-Aufnahme einer Venschengruppe 


Photo: RKO 


| ), verschiedenen kulturellen Stromungen und kiinstlertschen 
Stilrichtungen. die der bildenden Kunst. der Literatur und Musik 


jeweils the besonderes Geprage gaben. haben auch den Film beein 


Hullt. Realistische und surrealistische. impressionistische und ex- 
presstonistische oder abstrakte Mlemente sind inden Filmen unseres 
Daye latent vorhanden 

Dal’ das realistische Moment bein kilm eime bevorzugte Rolle 
-pielt. liegt in der Natur des Films. denn von Anfang an war er 
bestrebt. die bunte. bewegte Wirkliechkeit eimzufangen. Die Stra- 
en und Gassen. die Hauser und Phlitze stellen fiir den Film eine 


wahre Fundgraube fiir tausende echte Drammen und lebenswalhere 





KUNSTSTILE 
EROBERN DEN FILM 


Komoédien dar. Dir packende Milieuzetchnung und zielsiehers moderne Krominaltilon. tnsbesondere der Dohkumentartili. seine 
Charakterisicrung des franzésischen Films legen auf derselben verbliftfende Wirkung und Spannung von ciner solehen realists 


realistischen Ebene. Dieser Tatsache verdanken auch die neoveri schen Darstellingswets Die Gevenstande und Geschehnisse des 


stischen Filme [taltiens thren Erfolg. In gleicher Weise bezieht der filmischen Realismus sind nicht tomer schon. aber stets lebensecht 





Der filmische Surrealismus 


Der surrealistische Charakter des grofien Balletts 


aus dem kilm «Du 


roten Schuhe» kommt vor allem in dieser Tanzszene uberzeugend zum 


fusdruck. bine punge Tanzerin ( Moira Shearer) ¢ 
sen wischen Lich und Karriere bom Lhreetz bes 
lanzerin ru werden ist sie veruwungen dis Lich 

unterdrucken. Thre Seele vertragt aber diese gewaltsa 
Liehe nicht. und es geht thr wie dem Madchen in 


st hin- und hergeris 
essen, eine beruhmte 
su threm Freund cu 
me | erdrangunyg der 


dem gleichnamigen 


Varchen von Andersen. dati sie unter dem Zuwang der verhexten Schuhe 


hinaustanzen mufi aus Leben und Liebe. Wahrene 
ton phantastischen Schatten und Gebilden. den 
equalten Lebens. tanzt. vermischt sich in threm ft 
fufbau des Balletts mut threm ervenen Leben. mit 
sthen Liche und Lhrgets. | nd vor threr Phantaste ¢ 
eomem Jeittungshlau mit dem sie tana. bis es dee 
thres Geliehten annimmt. Photo: J. Arthur Rank 


Surrealistische Stilelemente als biulmeflekt 
Hoffmanns / r ahlungen / Tales of Hoflmann ) 


stische Stilelemente. vor allem in der Scene. in der 


Hoffmann du gespenstischen JZuckungen der vom 


und sich noch mechanisch In ue enden / inzelterte seu 


Olympra erblicken: mufi In dieser Scene werden 


1 ste in einer Welt 
vinbolen thres leid 
nterbewupitsein der 
threm Kampf zt 
rsteht der Ruhm aus 
menschliche Gestalt 


ler barbtilm 
verwendet surreali 
der entsetzte Dichter 
Rumpf vetrennten 
ner veliebten Puppe 


die surrealistischen 


Stulelemente lediglich sur Stergerung der auperlichen Lflekte benutz 


thre Verwendung ost cnnerlich nicht motivrvert. Pho 


bine Szene aus dem ersten surrealistischen bilm. d 
Jahre 1928 ohne Atelier mua dem Titel «Le Sang 
hat und der damals Protest sowie Beveisterune a 


lo London / ulm 


en Jean Cocteau im 
dun Poetes gedreht 
usvelost hat. Dieser 


hilm weist noch kubistische und dadaistische Stilelemente auf. aber du 


surrealistischen Stilemente sind die vorherrschenden 





und charakteristisch. Er zeigt die Welt und die Menschen. wie sie 
wirklich sind, ohne Maske. ohne Sehminke. ohne Tarnung. auch 
wenn das Dargestellte haBlich ist. Freilieh kénnen der ordnende 
Wille Greist: des 
Kameramannes verhindern. da} ein realistisches Filmwerk trotz 
aller Wirkhiehkeitsniihe Abhlatseh der 
Wirklichkeit wird 


\ls Cregenspou ler des realistischen Moments gill auch im Film die 


und Regisseurs und das wahlerische Auge des 


und -fiille zu eimem bloBen 


Phantasie und das € nterbewufitsein. Durch die Phantasie kommt 
die Husion zu threm vollen Reeht. Mit Hilfe der Phantasie lost 
sich der Menseh von der Wirklichkeit und kombiniert die mannig- 
Wirklichkeit auf die verschiedenste Weise 


zu neuen Gebilden und Vorgangen, die es in der Wirklichkert gar 


fachen Elemente der 
mieht gibt oder die in thr neht méglich sind. Hier ist der Film als 
Praumfabrik in seinem Element. und an den Grenzen der schép- 
ferischen Kraft der Phantasie stehen die grotesken Einfalle des 
zB 


in dem gleichnamigen Rank-Film. verweisen 


Gags. Manche Figuren dieser filmischen Gags. 


filmmisehen 
die Nixe Miranda 
auf die Phantasiegebilde und Phantavsiclebewesen, die in’ der 
Kunst des Malers Arnold Bocklin eine grobe Rolle spielen. Die 
bloBen 


ergeben, sind dit 


Spannungen. die sich aus beiden Vertretern, namlich den 
Jeugen 
(duels 


Was den Eintlub des € nterbewufitseins aut die Gestaltung und 


und den « Jiingern der Phantasie 


aus der sich der Film immer wieder verjiingt. 


Veranderung Eerlebnisse und Erfahrungen vom Wirk- 
anbetrifft. 
besondere Weise 


Schichten der Seele 


unserer 
Surrealismus aul 
tiefsten 


<o hommt er im filmischen 


Nusdruck, 


in den Bereich des Unbewubten, des Unter 


zum Dieser taucht in die 
der Komplexe und der Ahnungen 


Wirklich- 


Surrealismus verwendet zwar Gegenstande 


bewubten. des Verdrangten 
und formt und verandert von diesen Inhalten her div 
heat. Der 
und Gescehehnisse der duBeren Wirklichkeit. er verwendet sie aber 


Zustinde Inhalte des 


allem aber ist Bereich der bedeut 


filrnise he 


so. dal mit thnen dic und Lnbewubten 


bewulbt werden. Vor es der 


samen Traume. der Bereich der Marehen und Sagen mit ihren 
geheimnisvollen Symbolen und Bildern, mittels deren er das Un 


bewubte ins Bewubtsein zu heben versucht und den Erlebnissen 


Wirklichkeit) ein 
Kine typiseh filmische surrealistische (allerdings etwas handfeste 
d. Red.) Szene ist z. Bo der Hoéhepunkt des groBben Balletts im 
bilm Schuhe. 


Symbol des I hrgeize - 


und Erfahrungen der anderes Gesicht gibt 


in der cin Haufen Zeitungspapier 
durch die Laaift sehhietlieh ci 


Gestalt eines Mannes annimmt und mit der Tanzerin zu tanzen 


wirbelt 


beginnt. Diese Mannestigur aus Zeitungspapier verwandelt: sich 
alsbald in den wirklichen Tanzpartner und Geliebten, der mat the 
surrealistischen 
wird geradezu anschaulich sichtbar, wie on der leid 
Miidehens die Liaehes 


Pans rink Zul 


durch die phantastische Szene tanzt. In dieser 
Tanzfolye 
Seele des tanzenden 


gequalten jungen 


neigungen. die durch den Ehrgeiz, eine beritihant 


werden, gewaltsam verdrangt worden waren, wieder tre: zu wer 
den versuchen 

Der filmisehe Impressronismus lebt wie der tilmische Kealismus 
die Wirklichkeit. aber es ist die Tlaut. die Oberthiche der Wirk 
lichhkeit. die thn fesselt. mat threm ewigen Weehsel and mat theres 
momentanen Emmalghkeit. ber liebt die verschiedenen Tages 
und Mondsehein 
Ker liebt das Spiel von Laeht und 
Schatten. den flimmernden Dunst 
huschenden Lichter. den flichtigen Augenblick 
Film hat mit den Kunstmitteln des 


und 
Jahreszeiten bet Sonne ber Sturm und Regen 
ber Nacht und Dammerung 
den spregelnden Reflex. ct 
Der franzdsisehe 
linpressionismus Wirkungen 


von héchster Fembheit erzielt 


v. 


Kunststile ecrobern den 





Der filmische Impressionismus 


Dder telrmische Impresstonismus lielt die Wiarklichkeut ther es ist die 
Haut. die Oberflache der Wiarklichkent, die thn fesselt, noch mehr: du 
Obherflache der ul irklichkeu mil threm enuigen HW oechsel und mit threr 
momentanen tanmalighed. ber liebt die verschiedenen Tages- und 
Jahreszeiten ber Sonne und Mondschein. bet Sturm und Regen. ber 
Nacht und Dammerung. ber lieht das Spiel von Licht und Schatten. den 
flimmernden Dunst. den spregelnde n Reflex, die huschenden Lichter 
den fluchtiwen Augenblick, Der franzosische kilm hat mit den Kunst 
mitteln des Impresstonismus filrmische HWirkungen von héchster bein 
heat und binmaligkew erzielt 

bine Scene aus dem franzdsischen bilm «lovage sans kspou die oan 
conem Hafenviertel sprelt Photo: ThA 

hduige beuillere in lant que ye virrat (Tie schone C nbekannte) 
Durch das von auflen mu Regentropfen henetzte und von innen vom 
Stubendunst trube vewordene kenster schaut em brauengesicht in 
Leere, wahrend die Regentropfen auf der Glasschetbe herunterroller 


Photo: ThA 


Kunststile 


- 
erobern den Film 
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Als Gegenspieler des Lmpresstonismas trat der baxpresscontsmus 


Plan. ber des 


linpresstonismus. ges Vioment-Darstellung von Farben und 


auf den wendet sich gegen dte 


Obertflachenkunst 
vet due 
hormen:er verandert mit semen Gelithls-Ekstasen die Ordnungen 


Wirkhehkert 


\ubenwelt und das aubers 


und Gsesetze der 


Der Expressionismus macht ci 
Geschehen zum Medium fiir seine see 
lischen Erregungen und Spannungen. kin Musterbeispiel fiir den 
Das Kabinett des Dr 
(1919!) mat Conrad Veidt. cin balm. der die phantasts 
Abenteuer Wahn 
Inhalt hat. der in der Scharlatans 
Wirkun bilros. der zu semer Zeit grofbes Aut 
sehen erregte und auch heute noch ber \uffiihrungen in den Film 
kKlubs eme beachthehe Wirkung ausibt. wird dureh den « Spressio 
nistischen Stilbins Matilos 


filmischen ExApressionismus ist der Film 
Caligari 


schen und Lotaten eines Somnambulen und 


snnigen 


teht. De 


zum Gewalt) cimes 


r dieses 


vestergert. Sovatr dic verboue nen Stra 


Benlaternen und schragen Hauser 


Aflekte 


Handlung VATE ES) 


und Kulissenfronten machen 


die wirren und unhemunlichen Ehstasen 


mit. die oan der 
Nusbrauch gelangen 


Der filmische Expressionismus 


Das Kabinett des I 


Diese Photos sind keine sogenannten Stand photos 


Siene aus de mee pore ssionistischen / idm ( ali 


vari sondern wur 
den aus dem Filmstreifen koprert 

Der filrmische | Vpresstontismus wendet sich wate der / yprre sstanis 
Oberflachenkunst des 


Vomentdarstellung von 


mus therhaupt vegen due Impresstonismus 
und verandert 


Wirklichhkeut 


fubenwelt und das aupere Geschehen 


veuen dur harben und hormen 
mit secnen Gefuhlsekstasen die Ordnungen und Gesetze der 
Der Laxpressionismus macht du 
sum Medium fir seine seelischen Eerregungen und Spannungen 

hein Vusterbeisprel fur den filmischen’ Lapresstonismus ist der balm 
Das Kahinett des Ur (1919) mit Conrad Veidt, ean balm 


der die phantastischen Abenteuer und U ntaten eines Somnambulen und 


Caligari 
Wo ahnsinnigen zum Inhalt hat. der in der Gewalt eines Scharlatans steht 
Die Wirkung dieses kilms wird durch den « Vpresstonistischen Stil ans 
Valose vesteigert. Sovar du 
Hauser und Kulissentronte aorta hen dic 
lichen Ekstasen mit. die 


verbogenen StraBenlaternen und schragen 
f flehte 
fushbruch 


wuirren und unheim 


in der Handlun um elangen 


Die « abstrakte Kunst» im Film 


Deer banflup der 


abzuserchnen 


abstrakton Kunst 


Bedeutung 


aul den bilo beeinnt sich lan 
sind die 

Kilmamateure, die mit thren 
velerstet haben Dieses Bild stellt cine Scone aus dem 
Kurshlm «No Credite dar, den Leonard W. Tregillus om 
1918 wedreht hat. bes handelt sich um cionen Kodachrom-bilm mit 
Vausitk, der eine 
harben und Liachtern eiul 


sam 


on mteressanten bersuche 


abstrakten A “ue 


weer 
amerthanischer filmen 
Weeguweisendes 
abstrakten 
Jahre 
moderner 


unterhaltsame 


Studie in bewegten bormen 


buintlals der 
ebenfalls zu manitestieren. Von Bede iting ~nd die interessanten 
Versus hie bidons 
abstrakten Kurztilnen Wegwersende 
ist der abstrakte balm No Credit 

Jahre LOW gedreht hat 
Leonard W 

sam drehten 


Miuisth. te 


ewe piitigen darstellen. dv 


ahstraiten Kunst) aut den Pilon begiunt sich 


zwerer amerthanimecher 


Amateure. die mat ihren 


veletstet haben. laters 
den Leonard W 
Palin den 
Jahre 1909 gemei 
Kodae hiro be abavve 
bormen 
VMiusih 


Allerdings ist der abstrakte bili bisher eine Sache von biln 


“antl 
Pregillus om 
und der abstrakte 
Pregillus und RoW 
bos handelt steh 


Proc 
| thee yuu itn 
hiierbed ton 


Studie oon 


unterhaltende barben 


von moderner uotermalt wer 


den 
Amateuren gebleben. aber diese Expernnente haben gezeigt. dal 


abstrakten barben uod Lachtern. diese 


Studien von Korpern und deren Bewegungen noch eme Zakuntt 


hiaabve ti 


dit = lianze Von borin i 


in der an die wertvollen Ergebnis. 


dieser | Sperinvente 
angeknuplt werden kann 


Dr. Konrad karkosch 











4) Material tatsachlich feimbkoérniger geworden, so dab die ex- 
treme Fembkornentwicklung oeht mehr unbedingt erforderlich ist. 
Man hat batwiekler gefunden, die beteimenm Minimum von kinbubb 


an der Sehwelle, man kann rulig behaupten, ohne tiberhaupt 


ander Schwelle etwas zu verheren 


yentigend feimkornig arbeiten 
nicht eftwa ene 


Wunder vollbringt 
Metol raat 


L deomanc rity ke . 


vollig neuartige Entwicklersubstanz. dic 


dieses 


sondern Kann mit dem alten 


Sultit 


Alkalis oder etwa mit 


puten yenugend und richtiger, gepullerter 


Kombinationen mit Glyein 


kentwick- 


Brenzeatechin oder bromsilberlésenden Stoffen solehe 


ler ohne Sehwellenverlust schatlen 


Die Belin htungstabellen von heute und die Belichtungsmesser 


sind aber alle noch darauf abgestimmt. da man reichlich, sehr 


reichlich belichten soll. Trotzdem werden sie als Kronzeugen ange- 
rufen 


wenn man beweren will, dal} man kiirzer belichten kann 
und doch noch brauchbare Resultate erhalte 

Man kann kiirzer belichten, um das Doppelt 
ungestraft Vierfache 
brauchbare Negative. Das liegt am System der Ermitthing det 
Schwelle nach DIN oder ASA oder nach H & D.. nicht aber beim 
kntwieckler, sofern er iberhaupt von geeigneter Zusammensetzung 


ist. Es ist namlich ein Irrtum. zu glauben, dab der Rapidentwick 


vielleicht sovar 


um das 


khiirzer. und man erhalt dennoch 





ler an der Schwelle mehr herausholen khénne als ein Ausgleichs- 
Das weih man namlich schon sehr lange. (Siche 
1943. Seite LILO. 


entwickler. 


Anderau: .Gesehen durch die Kamera. und 
Wiss. Verdtlenthehung der Agfa.) 
Der Vertasser steht deshalb auf dem Standpunkt, dab es bis 


ntwiekler gibt) mit’ empfindlichkeitssteigernden 


anhin keimen y 
Kigenschaften. der also héhere Schwellenwerte ergibt. als es mit 
bisherigen Rezepten zu erreiwhen méglich war. 

Man kann nun allerdings noch einen Schritt weiter gehen und 
die hnappe Belichtung zur Regel machen und dann mit cinem 
ausglet henden Entwiekler sehr lange entwickeln. Dadureh er- 
halt man dann wirklich bis an die Grenze ausgeniitzte Schwellen- 
werte, gleichzeitig aber in allen Fallen, wo man zufallig doch 
belichtete Negative. 


mit Verlust an Kopierbarkeit und Auflésevermégen in den Lich- 


reichlich Negatiy e besab. knochenharte 
tern. 

ks kann sein, dab der Reporter bet schlechten| Lichtverhalt- 
nissen zu selchen Mitteln greifen mub. eben zur knappesten Be- 
lichtung und zu ciner tiberlangen Entwieklung. Nur soll dann 
diese Methode nicht als neuartig und als allgemeinverbindliches 
Rezept gepriesen werden. Vollig unhaltbar ist eine Reklame. die 
aus den gesehilderten Verhaltnissen Kapital schlagen wall. 

biir das normale Arbeiten sind Einsetzen der hanptindlic hheits- 
Angaben der Hersteller und Anwendung vorzeitig 


werte nach 


abgebrochener Entwicklung im Ausgleichsentwiekler, der zu 


einem Gamma von ca. 0.7 filet. ber Einhaltung riehtiger bis 
leicht reiehlicher Belichtung die Garanten fir ein Maximum an 
gut hopierbaren Negativen. Re portage unter sé hleehten Licht- 
Zeitalter der Blitztechnik 


wenn notwendig. sind auch besondere Arbeitstechniken mit \us- 


verhaltnissen wird im seltener und. 


nutzung der Schwelle bis zum Optimum gerechttertigt, 


Dammit schemt mar die Renaissance der Scheimerimflation sach- 


lich durchleuchtet: die Baume sind noeh nicht in den Himmel 


yewachsen. 


Changes in development technique 
Dr. W. 


frie rau 


If we take the trouble to open an old Year Book and study the 
technical information given underneath the pictures we must 
be prate ful to our predecessors for a somewhat pedantne love of 
detail we find that extremely short exposures were the rule at 
that time. even though the Seheiner number of the negative 
at a maximum. For the purposes 


DIN. Such 


comparisons should not. however, be made. at least not without 


materials was only It to 17 
of comparison this is about equal to 7 10 to LO 10 


certain reservations and certainly not without some explanation. 
Phis explanation has. nevertheless, a direct bearing on the subject 
of changes in the technique of developing. The Scheiner system 
was based on an arbitrary seale of numbers. obtained in a pre- 
cisely defined manner by determining the minimum amount of 
light needed to produce an image just visible above fog when 
the material was developed. The light. expressed as a product 
of intensity and time. was stepped by means of a Scheiner wheel. 
In the Kder-Heeht too. the 


above fog was also taken as the threshold of sensitivity in de- 


s\vstem mintmum visible density 


termining the speed of the material being examined. If the speed 


of one material was double that of another, this was denoted 


by increasing the Scheimer number on the scale by 3. 
Much research work has been devoted to the study and measure- 
ment of the light factors on subjeets in nature, with reference to 


the position of the sun. the season. the time of the day and the 


geographical latitude. As a result of such work, exposure tables 
were drawn up and have proved their reliability in practice. 

If the Scheiner number is co-ordinated with these tables and the 
amount of light falling on the negative is restricted to the mini- 
mum necessary to produce an image which is just visible above 
fog. we shall obtain the exposure times with which photographers 
worked 30 or more years ago. Using a shutter aperture of 12. 
a vellow filter and a plate with a speed of 17) Scheiner. the expo- 
sure used to photograph a landscape with a foreground of half 


tones was ! to second, 


1 
nu lo 
It we consult a modern e\posure table on eX\posure meter, we 
shall tind that in order to photograph in exactly the same condi- 
tions. we should have to employ a material with a DEN number 
of 17 10. 


times as great. 


that is to say a material with a speed at least four 


Though there are many reasons for an actual surrender of all 
the effective gains that have been made in past years in respect 
of the speed of the negative layers, there are three reasons in 
particular for taking this course: a change in developing technique 
from development of single negatives under control to bulk 
development based on time and temperature, a completely new 
system of determining the threshold of sensitivity of the negative 
layers and finally the problem of graininess. 

Onee upon a time. each plate was developed separately with th: 
utmost care. in red light. The operator relied on his own judge- 
ment and very often made use of tricks whieh at best can only 
he deseribed as dubious. In all eases, however, the general practic: 
All the shadow detail that 


could be brought out was developed and the speed was fully 


was to develop to the utmost limits. 


exploited in terms of exposure. Tt is not in the least surprising 


that. judged by modern standards, a somewhat hard, even 
extremely hard negative was obtained, Infact, such hard negatives 
were regarded as essential, sinee they were copied on printing-out 
papers or by the fine priuting method or else they were enlarged 
with the aid of diffused light. In all these cases hard negatives 
were not only desirable, they were an absolute necessity, There 
was ne problem of graininess with the large size films so common 
at that time, and nobody. except perhaps the printing specialist, 
was in the least terested in. the resolving power, 

Phus the conditions making full exploitation of the speed of the 
negative a necessity, were predetermined by the material used. 
Phe film industry was compelled to introduce a system of bulk 
development and this technique was soon adopted for the develop- 
ment of small size films. Negatives were developed in a standard- 
ised developer at a given temperature and for a given length of 
time. The photograph industry, grown in the meantime to enor- 
mous proportions, had at its disposal ways and means for still 
larger outputs by making full use of modern scientific methods 
and materials and of suitable developing techniques, 

Maximum development is no longer compatible with bulk develop- 
ment, Good prints can be obtained from negatives having different 
exposures only af development is well-balanced. In order to 
eliminate graininess, a growth in the size of the grain and a loss 
more -olving power developine nt must be curtailed, while the 
developer used. although giving a high speed, must also give 
soft gradation. The classic example of such a developer is metol 
containing a high proportion of sodium sulphite (which dissolves 
silver bromide) and a little alkali, or having a low pH. 

At the same time the material used for copying must be of a 
harder quality, first in respect of the copying film and then in the 
case of the paper. In this way layers are obtained with a long 
straight line characteristic whieh in its turn helps to improve 
the quality of the preture, 

It is true that this technique did not establish itself everywhere. 
at least not without a struggle. Small size filme. which had become 
increasingly popularin Germany, could maintain their enormous 


popularity only by employing such methods, while slowly and 


105 





surely the new technique was gaining ground in even the treat- 
ment of negatives of larger sizes. A completely new techniqu 
for exposure, developing and copying was becoming universal 
This new technique ealled for the applieation of a new system 
of determining speed, and the long years of struggle and research 
with the introduction of the DEN 


ended «vatem. It has been 


realised mintnum shadow negative cannot 


be copied if the overall density range is too great. Only a density 
of a given measurable magnitude above fog can be reproduced 
in the prot. This is characteristic of the DEN system in whieh 
the basis is a density of O.1 above fog obtained when the negative 
is developed for gamma infinity and expressed as a logarithm 
tant, 


In practice, however, when balanced developers are used. the 


negative is not developed until maximum gamma is reached. 


Phos the DIN charac- 
will actually be less. about O.04 


It is curtailed when gamima is about 0.7, 
of O.1 
This density 


It can be reproduced quite satisfactorily in print within the frame- 


teristic density namely 


to O07 nevertheless, is far more than just a trace. 
This explains why a 
than the 


hold of sensitivity os 


work of the overall range of the negative 
17 10 DEN ean be 


Sechemer 


™ heamer 
taken as 
loss in DEN as compared with 


so much slower 


there 


peed ol 
number when the 


the basis for comparison, The 


Sehemer will inerease as the material used becomes softer and 
as gamma decreases. In the new system the basis is no longer a 
minimum vietbility above fog. but a density which ean be clearly 
appreciated 

Materials can be DIN seale. 


inne asured i 


found which. when measured by the 


show a loss three to six times as great as when 


But this is also the guarantee against under- 


Schemer numbers 


exposure, the assurances shadow necessary for 
good prot will be obtamed. even when curtailed development 
is carried out in a well-balanced developer 

In the 
popularity for much longer 


filers industry. Ne 


Anglo-Saxon countries large size films retamed their 


the new technique beimg adopted 


comly bey the vertheless this new technique has 
also found apply ation in these countries for the treatment of 
large size negatives, chiefly because it ts more reliable and work 
can be carried out more rapidly 

The American industry. mainly concerned with national require- 
ments, was also compelled to find a new system for determining 


firsalls 


speed is based net) on 


the speed of materals. The system adopted was that 


ol ASA thus 


the Heeeeiaeeatain « \prosure necessary to produce 


numbers, dn s\stem, too 


a Visible image on 

the developed material, but on a magnitude which is obtaimed 

by caleulation from gamma. the gradient of the density curve for 
F oo 


ASA 


to DIN standards with a higher degree of accuracy 


the matenal. bor this reason numbers can be converted 


ln conservative | neland a somewhat old system of dete ereeninag 


speeds is still in-use. This system is due to the work of Hurter 


basis has a fairly high value 


and here again, the minimum density used as a 


Po-day we are witnessing a true renaimsane> with the battle ery 
of full exploitation of the threshold sensitivity 

Cuder the dominating influence of the small size film technique. 
the tendeney has been towards maxinium exposure. The pot 
from which speeds are calculated has been set very high. Super- 
fine grain developers have been produced as a consequence of 
whieh the working speed of the film has been stall further reduced 
because it was desired to obtain a supertine grain by using physical 
developers. kor these reasons the custom has been to use an ex- 
than that 
for the film when development is carried to its fullest extent. Tt 
that 


anxious in the question of exposure tine and a return to more 


posure value of up to ten times greater determined 


might be said te-day we have become too extreme. too 


normal conditions is clearly mdieated. 


The emulsion applied to negatives to-day. even for highly sensitive 


106 


materials. is actually of much smaller grain. so that fine yrain 
developinent is no longer essential, Developers are obtainabl- 
whieh give fine grain with a minimum reduction in speed. in 
fact it can be claimed that such results are produced without any 
reduction in speed whatsoever. 

is not due to the invention of an hitherto unknown 
Our old 


concentration of sulphite and the correct amount of alkali, or 


developing substance. friend metol with a sufficient 
in combination with glvein. pyrocatechin or silver bromide solvents 
can be used to make such “non-speed-reducing developers”. 

Present day exposure tables and meters have all been designed 
to ensure ample or even more than ample exposure of the negative. 
Nevertheless. whenever there is any that 
could bye 
obtained. these tables and meters are cited as if they 


Exposure time could be cut to half and even to a quarter with 


wee » » 
suggestion exposure 


times reduced and that good results would still be 


were t- 


impunity. and good prints would still be obtained, This fact 
to the method used to determine the DIN. Ho and D or 


ASA numbers and is certainly not due to the developer, which 


in any case must be of suitable composition. It is a fallacy to 
believe that rapid developers give higher emulsion speeds than 
developers with an average rate of developing. In any case this 
is by no means new. (See Anderau. ** 
1943. page 110. and AGEA scientific publications.) 


In the opinion of the author, no developer has vet been found 


Gesehen durch die Kamera” 


having power to increase the emulsion speed. that is to say. 


giving a higher threshold value than that obtained by using 


known developers. 

One could go still further and make minimum working exposure 
the rule. The negative could then be developed in a well-balanced 
developer until maximum gamma is obtained. In this way the 
threshold value would be fully exploited. At the same time, how- 
ever every accidental overexposure would result in an extremely 
hard flat negative. The chances of obtaining a good print would 
be much reduced while there would be a loss in resolving power. 
lt may be that when lighting conditions are very poor, the photo- 
grapher may find himself forced to use such methods, that is to 
say. short eX posures with prolonged development. Nevertheless 
there would be no justification whatsoever, for claiming this 
method as something new for general use. Any claim based on 
the conditions as deseribed would be completely untenable. 

hor normal work the speeds given by the manufacturers of the 
material should be used as a basis. and a curtailed development 
should be carried out in a well-balanced developer for a gamma 
of about 0.7. If the negative ts exposed correctly this method wall 
ensure a maximum number of negatives giving a good print. 
In the present age of flash bulb photography. photographs made 
inder bad lighting conditions are becoming raver and rarer, but 
where itis unavoidable, then special techniques aimed at obtain- 
ing the maximum speed are justified. 

Thus it seems tome that the problem of the renaissance of inflated 
Scheiner numbers has been shown in its proper perspective and 


its limitations clearly defined. 


L’évolution de la technique du développement 


fnderau 


par Dro WW. 


Si nous prenons la peme de consulter de vieux almanachs et 


(étudier les indications techniques qui accompagnent les photos 
qui y sont reproduites que nos prédécesseurs solent remereiés 
de leur ponetualité, parfois quelque peu pédante, a fournir ces 


' a . 
indications! nous constaterons que nos ainés utilisaient des 





temps de pose tres courts. compte tenu de la sensibilite des émul- 
En effet, 


lta 17 degrés Scheiner qui, convertis en degrés DIN a titre com- 


sions a négatifs dalors. celle-la était au maximum de 
paratif, ne représentent que 7 a 10 10 DEN. Cette anomalie pro- 
vient de ce que cette conversion ne donne pas un resultat compa- 


rable, tout au moins pas sans réserve, ni commentaire, a cause de 


Vévolution subie entre temps par la technique du développement. 


Le systéme Scheiner repose sur une gradation arbitraire de va- 
leurs et sur une méthode bien déterminée pour mesurer la quan- 
tite déclairage qui produit le plus petit noireissement susé eptible 
détre ditt t 


égale au produit de Vintensité par le temps. avait lieu a Paide du 


neie du voile gris, 


g La gradation de Véclairage qui est 


disque Scheiner. La méthode Eder-Hecht déterminait également 
le seuil de sensibilité du matériel & examiner. a Vaide du plus petit 
noircissement susceptible détre différencié duo voile. Dans la 
méthode Scheiner. une différence de 3 correspond a une aug- 
mentation de la sensibilité du simple au double. 

Toute une série de savants ont étudié et mesure les conditions 
déclairage des objets dans la nature en fonction de la hauteur du 
soleil. de la saison. de Vheure du jour et de la latitude peoura- 
phique. Ces mesures ont permis de dresser des tables de temps d 
pose qui donnent des résultats trés stirs. 

Si Von met les degrés Scheiner en harmonic avee ces tables qui 
indiquent alors la plus petite quantité de lumiére produisant un 
noircissement susceptible détre ditférencié, on obtient les temps 
de pose que les photographes dil vy a 30 ans ou plus. utilisatent. 
Ils photographiaient. par exemple. un paysage mi-sombre au 
premier plan avec un diaphragme de B:12. avec un filtre jaune 
et au 150 0u 1 100 de seconde sur une plaque de 17) Seheiner 
“i. partant de ce temps de pose. hous consultons un photon tre 
moderne ou une table de méme. tls nous feront adopter pour des 


conditions identiques. un omateriel avant une sensibilité de 


17 10 DIN. ou méme supérieure encore, cest-a-dire un materiel 
au moins quatre fois plus sensible. 

Les raisons qui ont conduit & renoncer pratiquement a Paugmen- 
tation réellement apportée au cours des années a la sensibilité 
des émulsions négatives. sont multiples et peavent étre attribuées 
a trois causes principales, soit a Pévolution intervenue dans la 
technique du développement quia passé du développement imdi- 
viduel controlé au développement en série en fonction du temps 
et de la température. a Vemplot dune méthode absolument nou- 
velle pour déterminer le seuil de sensibilité des émulsions a néga- 
tifs et a la lutte menée contre le grain. 

Autrefois. chaque négatif était développé individuellement et 
soigneusement, sous un controle permanent a la lumiéere rouge 
foneé et au jugé ou en recourant souvent 4 des trucs plutot proble- 
matiques. Mais en regle générale. le développement était en tout 
Cas poussé tres a fond. On tirait du seuil ce quail pouvait donner 


étonnant quil en résulta des négatifs que nous qualifierions au- 


ear on utilisait la sensibilité lamineuse du Hest) pas 
jourd hui de durs. méme de trés durs. mais dont la dureté était 
voulue. car les épreuves étaient tirées sur du papier a noireisse- 
ment direct ou a Vaide des proc édés pigmentaires Bromoil et 
autres, et on agrandissait a la lumiére diffuse. Pour toutes ces 
meéthodes. il n’était pas seulement préférable. mais indispensable 
davoir des négatifs durs. Le probléme du grain ne se posait pas a 
cause des grands formats utilisés déja pour les prises de vue et 
personne, a part le spécialiste en reproductions, ne se souciait 
du pouvoir de résolution. 

Les conditions nécessaires pour pouvoir utiliser le plus petit seuil 
sur le négatif étaient déja contenues dans le matériel. 

I industrie cinématographique, et plus tard le petit format. durent 
forcément recourir au développement en série. soit a un dévelop- 
pement en fonction du temps et de la température dans un révéla- 
teur strictement normalisé. Loindustrie photographique qui était 
devenue entre temps une véritable grosse industrie, disposait des 


movens et des collaborateurs necessaires pour eres r. a Vande de 


meéthodes scientifiques modernes le matériel. et la technique pour 
le développer, lut permettant daugmenter toujours davantage sa 
produc tion. 

Le développement en série ne saurait utiliser une méthode de dé- 
veloppement a fond. Seal un développement compensant les con- 
trastes des néegatifs plus ou moins exposés donnera des négatifs 
strement bons au tirage. Pour lutter contre le grossissement du 
grain. pour prévenir Pagglomeration des grains et pour combattr: 
la perte de résolution. if faut interrompre le développement: pre- 
maturement et utiliser des révélateurs avant un seuil aussi éleve 
que possible et une action compensatrice, Le révélateur au meétol, 
contenant beaucoup de sulfite de sodium (dissolvant du bromure 
Vargent) et pea daleali et ayant par conséquent une valeur pHl 
plutet faible. en est be prototype. 

Simultanément. le matériel de copiage se dureit de plas en plus 
tout dabord. les pellicules cinématographiques, puts ensuite. les 
papiers dépreave. permettant dobtenir des émulsions dont la 
earacte ristique presente une longue droite. ce qua est également 
un avantage pour Vetlet de image. 

Loévolution ma peas. peuteets Toujours suive la vow qui vient 
détre décrite: en tout cas prat> partout sans tutte. Mats ce nest queen 
suivant cette vore que le format réduit est parvenu a réaliser son 
développement remarquable et ses succes tres considérables en 
Allemagne. Trés lentement cette tee hnique nouvelle sinplante 
AUssE pour le vrand format. Lue méthode dt \ position, de déve 

loppement et de tirrage entiorement différente se généralise peu a 
peu. La maniere de mesurer la sensibilité des émulsions doit fore: 

ment sadapter ala nouvelle methode, Cest le début dune ére d 

luttes et de recherches pour trouver une méthode nouvelle. ér 

quicse termine par la création de la méthode DEN 

| ‘opinion sest fait pour que lorsque la densité générale duo non 

eissement est gr inde. al nest prats du tout possible de reproduire 
surune épreave la plus petite trace de noireissement susceptibl: 
Weétre différenci¢e sur le négatif. Seal un noircissement ayant ane 
grandeur mesurable et détermineée par rapport au voile, est susecp- 
tible etre reproduite sur une épreave, 


du degré DIN 


OO.) par rapport au voile 


Voila la caractéristiquy 
eest Ponité logarithmique dun noireissement de 
lorsque le materiol est déve loppe jusquea 
sa densité maximum 

Dans une méthode compensatrice, le développement mest prati 
quement pas poussé jusquau gamma maximum, mais seulement 
jusquaune valeur gamma deny, 0.7. Dans ce cas, Punité de noi 

cissement DEN de OL) se rédait a une valeur plus petite WVens 

O01 a 0.07. Ce notreissement nest cependant pas réduit' a une 
simple trace, mais conserve dans le cadre de la densité générale ds 

une Valeur stuse epttble etre bien 


negatits. reproduite sat 


Pépreave. Ceet permet maimtenant de comprendre aisément 
comment il se fait quiun seailde 17 10 DIN puisse étre tres infe- 
ricur a celui de la méthode Scheiner lorsqu’on compare ces deus 
methodes, Plus le révélateur est adoucissant et plus la caractér 

tique de noireissement possede une longue pente douce, dautant 
plus grand sera VPéeart deéficitaire des degrés DIN vis-a-vis des 
degrés Scheiner, Ceux-la ne reposent plus sur une trace de noi 
cissement au seuil, mais sur une impression de noireissement bien 
prononcee, 

I} existe des émulsions pour lesquelles les degrés DEN ne compor- 
tent plus que le tiers ou le sixiéme des degrés Scheiner. Mais c'est 
ce défieit qui donne en méme temps une marge de sécurité contre 
une exposition insuffisante. la certitude dobtenir des détails 
(Vombre susceptibles détre bien reproduits sur Vépreave et cela 
malgré Pemplot dun révélateur doux et compensateur. 

Les pays anglo-saxons restérent plus longtemps fidéles aux grands 
formats et iba’y eu au début que Pindustrie cinématographique 
qui adopta la nouvelle tendance. Mais également la-bas. celle-ci 
~est finalement implantée, méme pour les grands formats. les rai- 
sons en tant la plus grande marge de sécurité et la plus grande 


rapidité de travail 





Lindustrie américaine, au earactére national tres prononee 


forcément di rechercher une méthode propre pour mesurer 
sensibilite et a eréé la méthode américaine des degrés ASA. Ce 
“Veteme ne recourt pas non plus au plus ye tit nomrcisscment sus- 
ceptible détre différencié sur le négatif. comme unité de mesure 
de la sensibilité, mais a une unité quiest déduite par le caleal de 
la valeur gamma, de Vinelinaison de la caractéristique de Vémal- 
sion, Pour cette raison, il est possible de convertir les degrés ASA 
en degrés DIN avec une préeision relativement grande. 

Les Anglais, qui sont conservateurs, sont restés fidéles a leur mé- 
thaeocle déja relativement ancienne de détermination de la valeur 
du seuil, instituée par Hurter et Drieffild. La méthode Het Dest. 
elle aussi, basée sur une valeur relativement élevée du plus petit 
nor ssement servant dunité de mesure. 
\ujourd hui, nous sommes plongés en une véritable période de re- 
naissance réclamant Putilisation du seul jusqu'a la plus petite 
trace de noircissement 

\ la suite de Vinfluence prépondérante du format réduit. la ten- 
dance était dexposer tres copieusement et Pon a adopté des va- 
leurs de seuil Glevées pour la détermination des degrés de sensibi- 
lite, On a eréé des révélateurs a grain ultrafin qui subissent encore 
une perte de scuil malgré la valeur élevée de celui-et parce que | 
développement physique devait donner un grain ultrafin, Ces 
considérations ont conduit aexposer pusqu a LO fois plus longtemps 
que Pémulsion mest capable de fournir si elle est développée a 
fond! Nous pouvons honnétement reconnaitre queen matiere Hex- 
Position. NOUS Sores devenus trop exces ssifs et trop timores tn 
retour en arnere a des conditions plus normales est certes mdique 
Les Goulsions me palives qui se fabric nt actucllement, mem 
celles quisont tres sensibles, ont un grain réellement plus fin, en 
sorte quil nest plus absolument nécessaire de recourir a une me- 
thode de développement a grain excessivement fin. On a trouvé 
des révélateurs qui donnent un grain suffisamment fin et cela aver 
une perte de seul tres minime et meme, ainsi quoon peut Vallirmer 
Sickness chuneunnne seul 


en toute consecrenes y rte che 


Ceo miracle» nous ne le devous pas a une substance réductrice 
dbsolument nouvelle, mais cest en apoutant au bon vieux meétol 
suflfisamment de sulfite et en équilibrant le pil paroun dosage 
approprie de Paleal, ou en le combinant avee de la glycine, de la 
pyrocatechine ou des dissolvants du bromure Hargent, qual est 
prossilele de créer des réyélateurs satis perte de seul 

Les tables Mexposition et les photometres modernes sont pat 
contre encore tous établis sur la base dun temps de pose copieux, 


meme tres copieux, Malgre cela, cest a eux que Pon fait appel lors- 
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quil sagit de prouver quil est possible @obtenir des résultats 
satisfaisants tout en exposant moins longtemps. 

Le temps de pose peut étre reduit sans inconvenient a la moitié 
et méme au quart et les négatifs obtenus sont cependant utili- 
sables. (est une conséquence qui dépend de Punité employée par 
les méthodes DIN ou ASA ou H et D pour déterminer le seuil. 
mais qui ne dépend pas du réyélateur pour autant que la composi- 
tion de ce dernier soit bonne, Crest en effet une erreur de simagi- 
ner quun réevelateur rapide est capable de donner davantage au 
seul quoun révélateur compensateur. On le sait en effet deputs 
longtemps*. 

loauteur estime pour cette raison qu il n existe jusqua ee jour 
aueun révélateur capable daccroitre la sensibilité de Fémulsion 
et qui donne par conséquent des valeurs de secuil plus élevées 
que ee Iles qu il est possible dobtentr avee les reeettes actuelles. 
Par contre. on pourrait faice un pas de plus et ériger en regle le 
temps de pose plus court et pros éder alors a un développement 
de longue durée avec un révélateur compensateur, On obtiendra 
ainsi des valeurs de seuil utilisées vraiment jusqu a la limite. mais 
aussi, chaque fois quun négatif aurait été par hasard copicuse- 
mentexposé. un negatifexcessivement dur avec une perte de faculté 
de tirage et de pouvoir de résolution des lumicres. 

lest possible que lorsque les conditions de Lumiere sont mauvaises. 
un reporter doive recourtr a de pareilles mesures, © est-a-dire 
a un temps de pose eXtremement juste et a oun développement 
plus long que celui qui serait normal. Mais il ne faut pas venir 
pretendre que cette methode est nouvelle ou vouloir Vériger en 
regle générale, Une réclame qui voudrait se baser sur les condi- 
tions exposées ci-devant et les exploiter a son profit. serait abso- 
lument inadmissible. 

Pour des travaux normauy, c est en partant des valeurs de sensi- 
bilité indiquées par le fabricant et en procédant a un développe- 
ment préalablement interrompu avec un révelateur compensateur 
7 fon aura un maximum 


bn 
qqul presente nh patina de Oo. eny. ayer 


de garantie @obtenir avee des temps de pose justes ou légerement 
cCopleuNr des negatils stisd eptibles bien reproduits sur les épreuves. 
Le reportage dans de mauvaises conditions de lumiere est devenu 
plus rare & notre époque grace a Péclair, mats sil se produit, alors 
une méthode de développement spéciale avee utilisation du seuil 
au maximum se justifie delle-méme. 


faveur du degre Scheimer et montrée son peu de justification. 


semble avoir ainsi exposé objectivement la renaissance en 


*Voir Anderan, «Gesehen durch die Kamera Ll0O, et Pu- 


ble stions sctentifiques de TP Agta. 


(1943). page 
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Zahlreiche Verétfenthehungen in der auslandischen und neuer- 
dings auch in der deutschen Fachpresse behaupten, dab sich durch 
eine ungewohnlich verlangerte Entwicklung eine betrachtliche 
Verkiirzung der Belichtungszeit erreichen labt. In der Regel spre- 
chen diese optimistischen Berichte (unrichtigerweise) von einem 
DIN oder einer Ver- 


zehntachung der Asa-Zahlen. Dem wiirde eine migliche V erkiir- 


Kmptindlichkeitsgewinn von etwa 10 10 


zung der Belichtung auf etwa ein Zehntel der sonst notwendigen 
entsprechen. In einzelnen Fallen wurde von noch gréseren Ge- 


winnen berichtet. Soweit genauere technische Angaben tiberhaupt 





Perpantic Kib Perufin Tonk 18°C 


- — 


gemacht wurden, sollten diese Ergebnisse mit den versehiedensten 
Filmen und Entwicklern zustande gekommen sein. Die dabei 
genannten Entwie klungszeiten schwankten zwischen etwa l, und 
mehreren Stunden, Von Nachteilen fiir die Bildqualitat war nicht 
die Rede. teilweis 
hervorgehoben. Diese Nachrichten lieben im Interesse der photo- 


wurde unverdindert feines Korn ausdriicklich 


graphisehen Praxis eine erneute Untersuchung iiber das Verhalten 
von Filmen bei ungewéhnlich langen Entwicklungszeiten ange- 


bracht erscheimmen 


Als bekannt honnte dabei Vorausgesetzt werden: 

Mit der Verlangerung der Entwicklungszeit fiir einen gegebenen 
Film und in eimem gegebenen Kntwickler nimmt zundechst die 
Kmpfindlichkeit zu und wird die Gradation harter (also das 
Gamma hoher). Das Gamma und die Empfindlichkeit, die man 
z. B. nach der Belichtung fiir eine Sechwirzung von 0.1 iiber dem 
Schleter beurteidlen kann. nehmen zuerst rasch, dann immer lang- 
samer bis zu cinem bestimmten Endwert zu. Da man die normale 
Eentwicklungszeit so festlegt. dab in thr eine fiir bildmabige Arbei- 
ten erwiinschte Abstufung, gekennzeichnet durch das sogenannte 
besteht die Méglichkeit. aus 
unterbelichteten \ufnahmen durch eine mabige Verlangerung der 
was vielen Praktikern 


Gebrauchsgamma. erreicht wird, 


Entwicklung onoch etwas herauszuholen 
seit langem bekannt ist. Wieviel man damit gewinnt und um wie- 
viel man dazu die Entwicklungszeit verlangern mub, kann allge- 
meingiltig nicht vorausgesagt werden. Je zarter man im Normal- 
fall seine Negative halt. je trager ein Film auf die Entwicklung 
anspricht und je weiter ein Entwickler bei normaler Verwendung 
von emer Ausentwicklung des Films abbleibt, je schlechter er also 
die Belichtung ausniitzt. um so gréBer wird der Gewinn durch 
langere Entwicklung zu erwarten sein, um so langer wird man aber 
entwickeln miissen. Es ist aber nicht anzunehmen, daf z. B. ein 
soleher Entwickler mit schlechter Ausniitzung der Belichtung am 
Ende mehr herauszuholen vermag als ein in dieser Hinsicht von 
vornherein iiberlegener Entwickler. Wohl aber kénnen andere 
Kigenschaften des Entwicklers von grober Bedeutung sein, da 
in der Praxis die Verwendung einer verlangerten Entwicklung 
durch eine zu harte Gradation der Negative durch zu hohen 
Schleier oder durch zu grobes Korn der Negatiy e unméglic h wer- 
den kann. Kin wirklicher praktischer Nutzen ist daher nur bet der 
Beniitzung eines Entwicklers zu erwarten. der bereits bei der nor- 
malen Entwicklungszeit die Belichtung gut ausniitzt, dabei fein- 
kérnige und weiche Negative ergibt und klar arbeitet. 

Fiir eine Nachprifung dieser Uberlegungen wurde daher vorzugs- 


weise der Perufin-Entwickler verwendet. der diesen Anforderun- 


Pergrano Kib Perufin Tank 18° 


min 


gen weitgehend entspric ht. Es soll hier tiber eine besonders inter- 
essante Versuchsrethe mit Perufin und den Perutz-Kleimbildfilmen 
Pergrano, Perpantic und Peromnia berichtet) werden, deren 
Ergebnisse geeignet erse heinen. zur Klarung der Langzeitentwick 


lung beizutragen. 


I} ersuchsanordnung 

Pagesheht 
ton BIS E Sek. von einem Motiy mat nieht cu 
hohem Objektumfang und einer fiir jede Filmsorte gletehbleibenden 


Beleuch 


tung vor emer Sensitome terlampe mit’ Davis-Gibson-bilter ein 


Auf jedem Filmstreifen wurden ber gleichmabigem 
Aufnahmerethen mit 
Blende gemacht. AnsehheBend wurde mit’ honstanter 
Graukeil einkopiert. Die Filme wurden in einem 70-Litertank mit 
Perufin bet 18 C entwickelt. Als normale Zeit wurde fir Pergrane 
und Perpantie LL Min.. fiir Peromnia 13 Min Weitere 
bilmstreifen wurden mit der Lotachen. 2fachen, 3fachen, Machen 
und Sfachen Zeit entwickelt. Je ein Vergleichstilm wurde unter 
sonst gleichen Bedingungen in Perutz-Feinkorn und Ausgleich- 
tankentwickler 6 Min. entwickelt. 


Die Graukeilhopien wurden im Densographen ausgemessen und 


vewahlt 


9 bzw. 


die Schwarzungskurven auf Gamma. Sehleier und die relative 
Belichtung fiir die Schwarzung von O.1 tiber dem Schleier als Mab 
fiir die Empfindlichkeit ausgewertet, 

Aus den Aufnahmereihen wurde jeweils das erste gute Negatiy 
und das erste notdiirftige Negativ mit ehen erkennbarer Schatten- 
zeichnung ausgesucht. Ferner wurden die ersten guten Negative 
der cinzelnen Streifen unter Wahl des bestgeeigneten Papierharte 


grades vergrobert. 


/ reebni Sse: 


Abb. b 3) 


1. Auswertung der Graukeilkopien (s. 
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O08 
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eru 


i¢ hlun 


t's rurativ 


geazeit werden werehere 


twendig. bees und Perpoanntar Yon 
ber Peromntma vou hart bis wereh 


Hlachen Entwiek 


er normal bas Wetch 


ratio falls ti aly rade Pyaleder Von det 


her Pers 
lunygezert an noch zu hart aus 


Ie len brenehens lieben emphiodhiehen bilmsorten eigen luc 
Hlachen 


Sehr 


Vergroterungen von der bntwieklungszeit) an 
Versehlechterunyg der 


Die Kornighert der VergroBerungen bleibt bis zum 3tachen det 


ete 


normalen batwoe hlungszert ut daruber noch ertragheh 


Als brent 


VergroBerungen waren die nach Negativen mat det 


opp Item beantwa hhungsze tzu beurterlen 


Lan eiteffekts (stele Abb. 4 ty) 


bersuch einer berklarung des 


Nach den hainplindlehhkemtszahlen aus den Schwarzungskurven 
ied Ve Perufintank mit TL Min 
Peromnia out 26 Min. hinstehtheh der Eimptindhehkeit ausent 
Klemens 


emlachen 


rerane wut Perproaritye um 


Schwankungen ergeben sich our aus der mnieht 


VeUirrnet haat 


Daveven nonmt ber liangerer bntwieklung das Gamma noch zu 


wiehkell 
viatey 
bs nahert steh ber Pergrano und Perpantie erst ber 55 Vin. seem 
Ber Peronmmia durtte das etwa ber 90 Min. der Fall sean 


Damit ist ein echter Lmpfindlichkerts rewrnn bet stark verlangerter 


bondwert 


(rradation 
Das 


da hier ber der Beurtes 


/ ntwichluny “worernetnen Durch liv harter werde ridhe 
werden ledigheh schwache Schattensehw arzungen ye khrattipt 
wird durch die Annatmercthen bestatigt 
lung nach demersten notdurltigen Negatiy nur terlweise noch ene 


Zuinabine le ! 


ist. wahrend das erste 


schemmbaren banptindlichkeit festzustellen 
Negatis 


verruckt, so dal bet Pergrano und Perpantic das erste notdiirttige 


praevvarigre 


wits zu hurzeren Beliehtungen 


Negativ wird. Bet Peromnia ist das gletehe 


zugleich das erste pruste 
beremer noch etwas langeren Entwieklung. also etwa bei 90 Min 
zuerwarten, damit ist auch das Vorriicken des ersten guten Nega 
tives dann zu binde. wenn das Gamma semen bndwert erreicht hat 
hin echter baoptindhehkeitsgewinn kommt za dem scheinbaren 
durch das Harterwerden der Gradation nur dann hinzu. wenn das 


Hlinsieht ber der 


voll ausentwickelt ist. wie es hier ber Peromnia mit 


Negativ in dieser normalen beater hlungeszeit 


noch ompeht 
13 Min 
hornentwieklern der 


bntwieklungszeit oder deutheher noch bet manchen Feo 


ballast. ber denen die Feinkornwirkung nur 


oder Teannapotscas hheh auf Unterentwieklung beruht 


Nach diesen Versuchen erlaubt der 
reowttith lure hi clus 


Verkurzuny ler 


schembare Eamptindlichkert. 


Harterwerden der Gradation héchstens eine 


Belehtungszeit aul wenn man von der kur 


tf werden han 

on Nutven sem ust «chal 

thre Gerenzen und Moghehhkeiten on kl 

stnnvell anwender i hKounen. Man hann dann boo Re 
tarker 
emptoudhehe und dant tembeornige re 
bortely 

Motis hat und 4 


\V orausset tithy 


weder hurzer belrehten oder abbbelenden odes 
bilmmseorte vers thedeu 
wethipest KRontrast 


Releueh 


wird um se srcherer und grotbler sean. ye 


tflacher und slerchomathwer dee 


Dagegen treiche Votive i“ te felerchty ‘ 


denkbar un 


sind hierfur hontra 


, 
taristis f.ut veeignet med alse i Nutnuaheren oat 


flacheur Vorderheht wre die meiten Nutnahmen ont Robroublitven 


oder Blitzlampen direkt an der Kamera, torner ottene Landselat 
ten und Schlechtwetterautnahmen 


Dace verlangerte batwreklange die Gradation barter onacht, word 


atthe h das lus lerchsverme ren ke ' | ulin fur ( Ive rhe Iie Litunnngee tere 


was stich besenders ber den Diinusehreht. and bonsebae tet 


Daher chinrten 


ringert 


filmen bis zal? LO) bemerkbar oaeche teh zwischen 
den entsprechend hnapp und hurs beltehteten Nutnabionen keane 
normatler 


solehen mut Belehtung betinden. dao diese somst fast 


legt nor Weert 


wertnede th 


gehen noohe dlaraut 


Lichtermdriehe 


Quahtat der Negative and Vergroterungen. se 


rettungslos verloren man 


Uberhaupe festvubalten auch aut be 


sollte osan seebe oneet 
emer Stine hen Verlangeruny det | titwee he destag cout be pibtipen 


also 7. B. Pergrane oder Perpurntie it Perutin oreht ban oer al 


Tt) $3 Min 
auch noch meht allza unbequem 
Daber ost) cle 


und Peroni LO Min. entwrekelas Diese Zeiten sod 
Uberwachung der bntwieklonpstemperatun noch 


wiehtiger als sonst. da pede Stemerung der Temporatur wre enn 


wirkt Mit 


Verkurzung der Delrltuny 


weitere Verlangerung der Danes emer solelven boat 


wiehklung wird tmmerhin moeh enn 


aout gegentiber der hurzesten fur die Standardentwrcklunpesert 


auth bus ' oder geperntiber der Anzeige des Delreltunpenmennes 


aul!) bos mogheh 


Noch langere Pntwieklongszerten nd meht zaempleblen, da dem 


veringen noch moéglichen Genwinn an Relichtungescent erne relate 


gropie Verschlechterung der Bildqualitat gegenubersteht 

Wenn perusnedsiat zhane hoaueh oat nahezu allen Partwoekbern abualee te 
Wirkungen moégheb sind. so mut doch zum Sehlut) noch ead 
hervorgehoben werden, dal aut die Dauner betredigende Poartolpe 
nur mit solchen batwieklern mogheh sad. welehe «chon ber nor 
maler Anwendung die Belichtung gut auenutzen und daber tem 
hérmige und weiche Negative mit bester Klarhent: geben. wie ee 
bein Perufin der ball st 


Andere 


veo erfordern 


bemkornentwickler, die const schon cerhlebe Delrehtun 


kdvnene " bee lanyer ' | niwoekluny three rw elt 


yrobes Korn geben oder verlangen doch zu lange boatwreklany 


geiten, wahrend ber sonnet yout brauechbaren energy theren Poot 


wieklern wie vielen Tankentwrcklern oder den Paranidopherneal 
entwreklern ebentall 


mot zu grobem Korn gerechoet werden mal 





PROLONGED DEVELOPMENT 


REPORT FROM THE RESEARCH LABORATORY 
OF OTTO PERUTZ, G.M.B.H., MUNICH 


Dipl. Ing. Frétsehner 


Inimany foreign publications abroad and recently even in German 


trade journals. it has been claimed that exposure times can be 
r duc d if the trate rial is de ve loped fora ‘ie riod conside rably in 
excess of that usually employed. In general these reports speak 
optimistically (but mistakenly) of a gain in speed equal to about 
10 10 DEN orten times the ASA numbers. This would correspond 
of th 


In some cases even yreater gaits have been re porte d. inasmuch 


toa possibl reduction of ¢ \posure time to about | normal, 


Ww 
as accurate technical details were piven, ste h results are said to 
have been obtained with the most varying types of material. The 
developing times mentioned vary from 1, hour to several hours 
Nowhere was there any report of a reduction in the quality of the 
picture. in fact in some cases it was specifically mentioned that 
the same fine grain was obtained without any alteration. [In the 
interest: of all photographers. these reports seemed to make it 


essential to carry out fresh research into the behaviour of films 
when development is unusually prolonged 

Phe known facets which may be assumed are as follows 

\s the time of development is prolonged for a given material and 
ma given ke velope r. both speed and contrast are increased (that 
is gamma is greater). The gamma value and the speed. which for 
‘ vamiple can be defined as the « \posure needed to vive a density 
of OL above log. increase rapidly at first and then more gradually 
until a definite final value is reached. Sinee. in general. normal 
developing time is calculated to give good reproductions with the 
desired contrast. characterised by the so-called “working amima ; 
there ts also a possibility of bringing out all the shadow detail in 
underexposed negatives by increasing the developing time to a 
certain extent. Many photographers have known this fact for a 


How much is gained and for how long developing 


vers long time. 
must be prolonged cannot be predetermined for general use. Uf 
maXsinium use is not made of the eXposure time, that is to say af 
a salt 


inertia of the film to the developer is high and if development ts 


negative is obtained under normal circumstances. if the 


curtailed. then some gain will be expected. The less the use mad 
of the « 


coarse the longer will development have to be protracted. It ean- 


‘posure time. the greater will be the expected gain and of 
not. however, be assumed. for example. that a developer which 
fails to make full use of the exposure will give a better final result 
than that obtained by using a developer which is superior even in 
however. that other char- 


it is probable . 


normal circumstance: s 


acteristics of the developer will be of great importance since, in 
practice, protracted development may be impras tible because the 
negative is to hard. because the degree of fog is 


vradation of the 


grain of the negative is too coarse 


r 


loo great or because the 


a really practical gain is to be expected only when using a deve- 


i for the standard development time. produces a 


soft 


loper wh he ey 


cro with a fine grained negative and a minimum 


perunt 
of flow. 
Perutin 


cheek 


deve lope r was selected as satisiving these considerations to a very 


Dierefore. im order to these assumptions. the 


high degree Here a re port w ilh bn given of an intere sting series of 


erutz small sized 


these 


experiments carried out with Perufin and the I 
filrns 


eS perime nts throw 


Pergrano. Perpantic and Peromnia. The results of 
an illuminating light on the problem of long 


deve looper nt 


Tests carried out 

\ series of daylight exposures was made on each strip of film 
the subject being of reasonable size. The varied from 
to | se 


ty yr 


UCN pros tare 
and the same shutter aperture was used for each 


of film. Finally a grey wedge was produced with coustant 
Hlumination using a sensitometer lamp screened with a Davis 
Gibson filter. The films were developed ina 70 litre tank a Perutin 


ata temperature of 18 ©. The standard time chosen was Ebon 
Vs retina 


3. 4 and 


In each case one reference tilm was deve loped m 


nutes for Pergrano and Perpantic and 13 minutes for 
Other Stripes of film were ce veloped for periods ts 
> times as long 
Perutz fine grain well balanced developer tank for a period of 
> and 6 minutes respectively 

Phe grey wedge copies were measured in densographs and the 
density curves tor gamma relative 


low and the oN posure loria 


density of OL above fog were used to calculate the emulsion speed 
kor each series of ¢ \posures the first negative giving a good peru 
and the first negative giving shadow detail pust visible above fog 
were found. Furthermore the first good negative on each strip 
was enlarged. the most suitable grade of paper bemg chosen in 























Results 
1) hevaluation of the grey wedge copy (see figs | 5) 
Vergrane Perpanty Peromnia 
Ihe I irene 
TaD j Kel (,am \ Rel (,am \ Rel 
TT Speed ma 7 Speed oma * Speed 
j 
| 116 0.06 20 1.00 0.08 B.7 O70 0.06 20.0 
Peru | O46 0.06 3.0 O70 0.06 10.0 O54 O04 12.5 
fins .¢ 1.06 O10 2.4 0.90 0.06 10.0 0.66 0.06 16.0 
y 1.20 0.12 2.8 0.94 0.10 9.5 0.74 0.066 21.7 
; 146 O16 28 LAA O14 BS O82 0.08 20.0 
j 1.62 O18 3.0 1.16 0.32 10.6 0.96 0.08 21.7 
> 172 O=£28 3.0 1.30 0.46 10.0 1.02 O16 25.0 
’) healuation of the series of « rposures 
Pergrane bolt Perpantie | Peroni bs 45 
hk Linens 
_ 1 wereld 1 naan 1 ved 1 mon 1 vood 1 ein 
me ney leg tiey neg ney 
' 
| i i 
, 
Poru | , 
fini a 
) 
5 
| 
’ ) 
) Note »» tor Peroni, 5 is estimated value 


$) Observations on the test enlargements 


(a) As the time of developing the negative increased, it became 
soft to medium silver bromide 
to solt In 


the case of Pergrano, reproductions made after development 


necessary to use solter papers: 


for Pergrane and Perpantic, hard for Peromuia, 


had been extended to 4 or more times the standard time. were 


still too bard. 








(ce) Granularity of the enlargements was good up to 3 times the 


normal developing time: after this it was still fair. 
(d) The best enlargements were obtained from negatives de- 


veloped for the normal or twice the normal time. 


{ttempt to explain the effect of protracted development (figs. 4 6) 
Phe speed numbers given by the density curves show that Per- 
grano and Perpantic were fully developed, in terms of speed. after 
1] minutes in the Perufin tank. while in the ease of Peromnia the 
time needed was 26 minutes. The small fluctuations observed are 
due entirely to the more or less complicated system used for 
trie asuring. 

On the other hand as the developing time increases. gamma also in- 
creases. For Pergrano and Perpantic the final value is approached 
only after 55 minutes. Inthe case of Persomnia it would be after 
9) minutes. Thus extension of the developing time does not pro- 
vide any actual gain in speed. Harder gradation results only in a 
slight increase in the density of the shadow detail. This is confirmed 
by the series of exposures, since comparisons on the basis of the 
first negative with a density just above that of fog show that in 
most cases only a slight nerease in speed Is perceptible. while the 
exposure time needed for the first good negative decreases as the 
time of development increases so that for Pergrano and Perpantic 
the first good negative and the one with just visible shadow detail 
Tin the of 


more prolonge dl de velopme nt. that is after about 90 minutes. henes 


are identical, Case Peromnia this occurs only after a 


the deerease in the exposure time of the negative ceases when 
gamma reaches its final value. 

In addition to the apparent gain due to harder gradation, a real 
gain is obtained only if the negative is not fully developed after 


the lapse of the “standard” development time. whieh is 13 minutes 


for Peromnia. or if and here the gain is more obvious certain 
fine grain developers are used having their fine grain effect based 


only or mainly on underdevelopment. 
These experiments show that the apparent gain in speed obtained 


by harder gradation can lead to a maximum reduction of the 


eXposure time to ! taking as a basis the shortest eXposure 
needed to give a satisfactory negative for normal de velopment, If. 
however, the basis is taken as the exposure time indicated by an 
exposure meter for the given DIN number that is the speed of 
the material being used — then the exposure time ¢ ould be reduced 
to one tenth. sinee such meters work with a safety factor against 


underex posure. In other cases where still greater gains are recor- 








(fb) Tn the case of the two more sensitive types of film, enlarge. ded. it must be assumed that comparisons were made using de- 
ments of negatives subjected to fourfold development time — velopers which, inthe normal way. make over-« Xposure a necessary 
were characterised by a loss of sharpness. condition. Continued os 
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PHOTO NEWS 


Das Apo-Lanthar 


kin neuartiger Objektivtyp 


Was bis vor hurzem unmoglich schien chic 
Korrektion eines Linsen 
-vstems auf die drei Hauptlarben des Spek 


volle chromatisehe 


trums mit hoher Liehtstarke zu verbinden 

ist erstmals den | orgtlander-Werken im «Apo 
Lanthary 1:45 gelungen. Damit wurde ein Ob 
jektiv gesehatlen, das fur die grofformatige 


barbphotographie ganz auberordentlich be 


deutsam ist 

Die bekhannten 
relative Lichtstarke bet 
hiiltnisse von E:12.5 baw. 1:9 


fpochromates haben al- grothte 
anpnthch Otlnungss er 
Dazu homent 
roch., dab bet diesen Spezial-Objektiven die 
volle Vereinigunyg der drei Haupt irben sell-t 
ber den kleinen Antangsoffnungen nur in der 
\ahe der opticchen Achse erfolyt. Lim die ap 
hromatische Korrektion uber das ganze Bild 
fold auszudeboen,. ist es daher unerladlieh, dat 
in stark abblendet. Absolute Punktsehart 
Pildte ld wird be pemein ubblic hie " 
ipochromaten erst’ bei Abbles 
destens 1:22 erreieht. ks ist klar. dab unter der 
irtigen’ Licht-tarke-Verhiltnissen die Vorteik 


ipochromatiseher Korrektion der grobforma 


Der das ganze 


dung auf num 


tiven | arboasateva bine nur ith vans be “4 hrankte m 
barbphot: . 


von bewegten oder lebenden Sujets waren je 


Mabe zugute hommen konnten 


dentalls tast vollig unmoglich 
Mit dem neuen fpo-Lanthars VAS (das zu 
nichst in den Brennweiten 15 em und 21 em 
lieferbar ist) bringt die Formetlander AG. ein 
Objekt auf den Markt. das bet beachtheher 
Lichtstirke i Vergleich zu den tublehen 
Ipo hromaten benotigt man nur etwa ! » der 
Beliehtungszeit! voll auf die drei Haupt 
farben-Bereiche des Spektrums auskorrigiert 
ist Danmiit hann te 
7eroouning erstials fur barbautnahmen be leb 


apochromatisehe Bild 


ter Sujets mit groliformatigen) Prizisionska 
eras ausgenutzt werden barbige Modebilder 
Werbephotos und Tndustrie- \ufmahmen sind 
in hoehster Vollendung moglich. Gleiehzeiti 

fpo-Lanthar watur 
Bildreportage der Dheater 

Landschatt--Phot erage m 
hochstem Mabe zugute 


hLommen die Vorziige des 
lich auch der 
Portrat und 
Schon bem Arbeiten mit offener Blende er 
recht man mit dem «dpo-Lanthars 1:45 eine 
bestechende Schartenzerhnung uber das ganze 
Bildtormat bir dit barbphotographie von 
yrober Wiehtighert ist auch die vollkommen 
Ausleuchtung des Bildfeldes und 
Naturtreue und Reinheit 
der barbwiedergabe Die Vorteik apochroma 


vlerchmabige 


die hervorragende 


ti-cher Korrektion kommen aber nicht our der 
barbphotographie zugute. sondern auch beim 
Schwarz-Weib-Bild zeigen sich die bigenschat 
ten dieses emzigartigen neuen Oboe ktivs in 


Hochstes Auflosungs 


Seharte nzeich 


anz besonderem Mate 
vermogen und hervorragende 
nung sind KRennzeichen dieser Ul berlegenheit 
Die vollkomiunene prone hromatische Korrektion 
ist-erst durch ganz neuartige optische Berech 
nungsmethoden und grundlegend neue wissen 
sehatthiehe 
Weitere Voraussetzung wa 


brhenntnisse moglich geworden 


dali neue Glasser 


ten erschmolzen werden honnten (laser, bet 
ke rieii es Tha h Vir le " Miike ne rstmals ue lang 
zwei dem Radium verwandte klemente. nam 
lich Lanthan und 
auch der Name 


Auf emes mul noch besonders hingewtesen 


Thortum (darum ubrigens 
ipo Lanthars) zu verwenden 


werden: Im Gegensatz zu den bekannten Re 
produktions-Apochromaten, die auf den Nah 
honnte Ieoiutlander 


das {po Lanthars aul Ferne korrigieren und 


bereich khorrigiert: waren 


damut em € niversal-Objektiv itm besten Sinn 
des Wortes schatlen. b« it allen Nutuals moge 
wachsen und gewalhrleistet stets hochste Bild 
qualitat 

Diese Bildqualitat: kommt bei det 
tmativen barbautiahione vats besonders det 
Druchktechnal Benn Mehrlarbendruch 


bedeutet sit wesenthele \" 


Zugute 
nicht mur ene 
beitserleschterung, sondern sie ermoglheht eine 
aul tallige Qualitat-stemerunyg des Druc! 


CTZCULZNIsses 


Neue Blitz-Gerate 


Die auf dem Geliet der Speziallabiikation vou 


Blitzrohrengeraten bestens bekannte Firma 
Dir. Ine Vannesmann, Ueesthoven boi Kéln. Wat 
verade rechtzeitig zu Beginn der neuen Blitz 
saison omit threm «Multablitz Junior Ub ein 
neues Modell herausgebracht 

Der Multiblitz 


emer flachen, eleganten braunen Tasehe aus 


Junior 1 prasentiert sich in 


bestem Kernleder mit) Limbhangeriemen und 
besonders  wirksamem  Sehulter-Gletischutz 
bei nur 2.5 ke Gewicht und den geringen Ab 
messungen von 6 | It 21 em. Neu 
dem fruheren Medell sind das abnehmbare 
Lampenkabel mit verdecktem Stecker in Gr 
Anzeige des Akkulack 
(Blitzbereit 
<chaftsanzeige) am Lampenstab. Der ebentall- 


brauch, eme verdechte 
standes und eime Glinuilanape 


neuartive sinnvolle | niversal Haltebugel an 
der Kameraschiene. 
bekannten 


o oO em 


passend fur nahezu alle 
Klemkameras bis) zum borat 
em seithehes Ve 


drehen. Kine erwihnenswert praktisehe ban 


sichert diese geg 
richtung ist auch der an der Ledertasche de 


Karabine rhaken und 


Kreauzriemenkorb 


Junior EL mit rlichen 


Prune kKhropele 1) 


zur Aufnahme der Blitzlampe bein Transport 


ansetzbare 


oder bei langeren Aufnahmepausen. Diese An 
nehbmlichkeit in Verbindunyg mit) emer Nal 
ladezeit von 6 Sekhunden und Abgabe bis zu 
180) Blitzen aus gut durchygeladener t-Volt 
Batterie gibt dem Junior IL weitgehend den 
Charakter eines Bereitschaftsgerite- 

Die uberraschend hohe elektrisehe Leistung des 
Junior PL ist zabllosen glucklichen Besitzern des 
Junior bisheriger Type im In- und Aushand 
bereits wolhlbe kannt Wenn die Herstell rir 
daraut verzichtete, in ihren Prospekten die 
Wattsekunden 


(Joule) anzugeben,. so in wohlerwogenem Inter 


Leistung dieses Geriites in 


t= des | ndverbrauc hers le mh die “et Ang abv 
an sich kaum etwas besagen kann. bur den 
praktischen Gebrauch benotigt der Verbrau 
cher dagegen um so mehr eime gute «Leitzahl 
die beim Multiblitz Junior TP mit tt bzw 

bzw. 12 fir bilmempfindlichkeiten von 21 10 


bzw l lo DIN bzw : bor Negatis 
laveshehttiloy opreht mur reveben ondern 
auch tatsachheh zaverlissig ist. was zugunsten 
der Tielenschirte noch sehr gunstigzen Blenden 
offnungen aut mitthere botlernmungenenutspricht 
Die verhiltmismatig lange (und tur die meimsten 
Aufnahmen deshalb gun-tige) Blitzdauer von 
on ~ehunde scehhelit den behannten Kursseit 
eflehkt weitestgehend itis, W wh verade bem 
Viualtiblitz 


immer wreder mm gut durchgezermhneten, har 


Junior bzw nonmehe Junior O1 
Thhenthine hie n Ne vativen und bn i Colorautn thinen 
in hervorragender Farbwiedergabe auswirkt. So 
ninnt es auch nicht wander, dal} der Juntor U1 
nur zwet Blendenstellungen groter benotigt 
amt ber sonst glewhen Autoahme- und boat 
vie hlongsbedingungen neben sere ui en 
Bruder dem ebenso bekannten wi 
endbaren Multiblitz [Hla (and anderen 


Leimtunuskla ) " 


tanivet 
ell very 
Spal nyeraten hochster 
bestehen 

bine Belichtungstabelle anter der Taschen 
Klappe und eme wirkhehinsteaktive Gebrauech 

nleitung «So phot wraphiert nian ogret) chew 
Miultiblity Juntor Ub. die eher selon emen kles 
en Leithladen mat) vielen prakts ch 
nd bewahrten Tlinwemen darstellt 
! inedive it) das Jule hor de - Ine ' Ie rul wie Ama 
teurphotographen behebten Gerate Wie bein 
rroben Multiblitz Ulla kann 
nior PE der Normalreflektor (15 ) far normal 
Optiken und 


rprobte " 


vervoll 


aich Leeson Ju 
brennweitige miuttlere lel 
Objehtive gegen cien Breisteahler (96) tur 
Nufoahmen mit WeitwinkelObjpektiven rasch 


und sicher ausgewechselt werden 


Uitrablitz Favorit I 


Der «l ltrablitz-bavort te it em UL oiversal 
blehtronenbhlitzgerat fur Netz and Batter 
mschluls | sast an dret verschiedenen Wech 
-elspannungen im Berewch von TO) 220 Volt 
6 Pertoden, verwendbar. bur den An 
-chluab an die Steckdose wird eme Gerateschour 
verwendet fur Batteriebetriel dient) em im 
erat empebanter t-Volt-OAb-Akkamulatos 
Das Gerat hann durch Bedienung des Haupt 
sehalters aut Akku-Betrieh oder Netzanschlutt 
peschaltet werden Mit der unm Gerat emyuehbau 
Nh hunulatos 


etree bos printise mn aulgeladen 


ten Ladeemnrechtung kann det 
jederzent in den 
werden. Mit emer emzigen Akku-Ladung kon 
nen ca. 100 Autoahmen vgeblitzt werden 
lichtmenge and Zeitdauer des Blitzes sind kon 
stant, daher lait sich durch eime Kennzahl de 
Blende und Blitzentlernung sehr eimfach be 
stimmen, Unter bzw { berbelohtungen wer 
den loerdurch praktiseh aunmogheh gemacht 
KRenozahlen 
Kennzabl Ihe rele Blitventlernuny (in Me 
tern) 

Die Kennzahl gestattet, aus der Blitzentfler 
nung dve erlorderlieche Blende zu ermuttela 
Plenicle Kennzahl 
Lingekebrt kann man auch zu emer bestimm 
ten Blende dic riouwhie hye 


ermutteln 


Blitzentlernung 
Nulnabmecoutlernuny 
Kennzabl 


10 DEN ‘hy 
10 DEN aD 


Polenicle 


Blitzentlernuny 


Kennzahlen: | 





abye ride rt) 


Blendentabelle (Werte 
Lntfernun 


~ Blende 


10 PIN 


ifiue rebenen Keon 
Objehktes mutt 
lerer Helligkert zugrunde. bkilmmaterial: Agta 
leopan hb t7 LO DEN. botwieklung in keinkorn 
Nusvleich-bont bntwieklung- 
Minuten (2 


Der borenatthar der oben 


gahlen hegen Autnahmen esos 


ihler bet emer 


yet von linger als normal) 


ergroberungstahige Negative 


then sich wot durchyezeichnete und 


Abittiesstnmpens cle t ltroblitz 


Horeate 


a 
iaipen taker 
ttisvesoy 1 JO em 
Durchimesser des KReflektor 


Vreim le t ltrablitz-bavorst 
\hkhu 
Lampenstab fur bavorit 


Vhhu fur bavordt 


Uitrablitz Amateur I 


Der blektronenblity tur den Phototreand 

Der hier beschriebene «l Itrablitz-Amateur U1 
ist der vervollkhommnete Nachtolger des 
yvelelerten 
Reike 


mogheh 


im Vie 
bxemplaren 
Neben 


erutigven wae es 


len Tausenden= von 

I itrablitz-Anmiateur ! 
techniseher Nerke 
neue Gerat noch levehter and handleher 
Juverla 


lem seme fast unbegrenzte Lebensdauer werden 


cliene 
herzustellen. Seine whet und vor al 
mich diesem Gerat wieder viele tausende Photo 
vulubren. Der Wirkungsgrad der neu 
Dorprpedwe ndel-l Itrablitzrohire 


erholt hire 


frevarnele 
entwiekelten 
Lebensdauer ist 


worde welter 


nahezu unbegrenzt, und es honnmen mut the cond 
werden Due 


ost fear 


‘O00 Blitvaufnahmen gemacht 
Lichtstarke des «l Irablitz-Amateur UT 
alle vorkommenden Nufvaben 
Mit der verhaltommatig hohen 
von ca > Wattsel 


hontrastremhe and 


uusremhend 
Lichtleistung 
erzielt man gut gedeckhte 
rat vergroberbare Newative 
lit ze beete wt «cu 


Spektrum ist dem des Sonnmenheltes 


lie | ur betennape ratur des 
oo Dba 
thaubieh 
Der of Iteabla 
rungstres. so dalb die Sy¥ 
handel-ubblichen= Photokameras 
Nuch die lulligeren Kamera 
mt cmem Syochron- Kontakt versehen, der fur 
den Ansehlatl des «lt Itrablitz 
ist Ber Zentralyerschlub-Kamera- 
Verschlull- Ge 
- ec emwandtres 
Ber Sehlitzversehblul-KRameras word der «tl Itra 
m der Regel out Versechbluthgs 


emer une eco osyvn 


Amateur the arbeitet: verzoge 
nehromisu reitige erat allen 
mogleh ist 
sind heute schon 
Crerates geeignet 
histone sonnet 
chwindigherten bis zu) soeinmer 
vochronmiert werden 


blitz ~chwindig 
heiten zwischen , 
chronmmiert. Der Blaupunkt hlektronik-ol ltra 
blitz- Amateur Elo ist ern UC niversal-blektronen 
blitz-Ceerat tur alle Nets pan 
Battenebetrieb. bor kann also 
Tvanne tiratitnet und ith brew al ver 


binstellung aul dret ver 


ue be tune bilie hie " 
thiitivetn und fur 
tuber ill ii) 
wendet werden. bin 
oli le the W ft lise Ispamriunge ott he rew h von 
Pia) te "7 Volt 0 OO Permden, ist’ vorge 


ehen 


Das Gerat kann zuniehst auch our fur Netz 
betrieb bezogen und der fur Batteriebetrieb er 
forderliche Wechselnechter nachtrigheh gekault 
(rerit emyesetzt werden. kur den 
betriels mit Batters kleine Tasche 
velefert. on der sich eine sy zialbatterie 4 Volt 

Ah. befindet. Sie ist so klein. dal} sie in der 
Rocktasehe Als weiteres 
Zubehor kann em Ladezusatz bezogen werden, 
Akku selbst auf 
\kkhu-Ladung 


gemacht 


and on da 
wird eine 


vetragen werden kann 


mit dem der Amateur den 
laden kann. Wit eimer eimziven 
honnen bis zu 80) Blitzaufnahmen 
werde " 

bin besonderer hiektronenblitz 
Photographie ist die Moglichkeit schnell hinter 
emander folgender Aufoahmen. Mit dem Blau 
punkt klektronik-«l Itrablitz-\Amateur Ply kann 


1 6 Sekunden cine Blitzaufnahone 


Vorzug der 


etwa alle 
vemacht werden 

Der ol ltrablitz wird mit) emer 
K ameraschiene Kamera 
ohne Rucksieht auf Art und Grobe ruttelsicher 
hin Stati ue winde er 


Amateur TI 


veliefert, an der div 


befestigt werden kann 
laubt die Aufstellung des Geriites aut eimem 
statis 

Lichtmenge and Zeitd 
daher lath 


Blitzentlernung sele 


rer des Blitzes sind kon 
Kennzahl die 


emfach be 


taunt ch durch eine 
Ihe " Ie und 
~tininien 
Die Kennzall 
nung die ertorderlehe 
PB lenile Kennzahl: Blitzentlernung (m) 

Der krmitthing der angegebenen Kennzahlen 
liegen eines Objektes 
Hellivkeit zaugrunde. bilmmatertal Agta Isopan 
bo17 10 DEN. bentwiekloung in handelsubliechem 
Ausgleich-kotwichler bei einer kntwieklungs 


Blitzentler 


Blende zu ermitteln 


vestattet. ats der 


Aufnahmen mittlerer 


zeit von 8! Minuten (25 linger als normal) 
hic rh i¢ ruabe th sift h vut dure hive seu hinve te ond 


vergroberungstihige Negative 


Kennzahlen: fur 17 10 DEN 24 

fur 21-10 DEN s4 
Blendentabelle (Werte abgerundet) 
Blendentabelle Amateur TL und Ula 
(Werte abgerundet) 





Entfernung 
m 10 DEN 

4 1} It 

11 


lence 





2110 DEN 


la 





\binessungen ~ «l Itrablitz 








tles Gerate 
der Batters 
tiaseln ‘ , em 


Durcchmesser des Reflektors 


Amateur U1 DM. 182 


lt om 





t ttrablitz 


40jahriges Jubilaum von Direktor Hans Frei, 
Bad Kreuznach 


Direktor Hans Frei von den Cbprtine hen Werken 
Jos. Schneider & Co., Bad Kreuznach, konnte 
Januar sein Wyahriges Jubilium in der 
Herr Direktor Frei, der nach Be 

Grundung der 


am 18 
birma feiern 
such des Gymnasiums bei der 
birma in diese eingetreten ist und bereit. 1922 
hinzelprokura erhielt, hat den Aufstieg de- 
heute in der ganzen Welt sehr bekannten tn 
ternehmens stark gefordert und ist an der Ent 


wiehlung der | irtna im enuster Zusammen 
arbeit mit dem 1933 verstorbenen Grunder de- 
Josel Schneider 


Sohn 


und dessen im 
Josef August 
I ber le tN Rah 
vielseitigen und verantwortungs 
fir das Werk 


reichen 


t nternehmen- 
Juli 1950 
Schneider wesenthech beteiliet 


verstorbenen 


seiner 
vollen Tiitighent 
sein Konnen und 
auch in den geschattstuhrenden Gremien ver 
berestwillig 


mien 
hinaus hat er 
cine bertahrungen 


schiedener vrober bFachverbinde 


zur Verfugung gestellt 


Neues amerikanisches Photogerat 


hin amertkanischer Konstrukteur in New York 
hat com neues Gerat entwiekelt, das in Photo 
aller 
Das neue Gerat hat die 
Dotero erhalten 
Augenblick. in 
Datum in die obere 


Art eingebaut werden kann 
Photo 
| = druckt niimlieh om vleichen 


ipparat 
Bezeichounyg 


Autnahme gemacht 
were, haa becke des Nega 
tivs. Das Datum kommt dabei aber so auf das 
Negatiy zu legen, dab es nicht ins Bild reieht 


dem ie 


und abgeschoitten werden kann 

Das bemerkenswerte neue Gerrit ist sowolil fur 
karb- al- Schwarz-Weib-Photogra 
phie zu verwenden und kann in jedes beliebige 
Kameramodell 
vanz gleich ob mit 
Platte gearbeitet wird 


auch fur 


emgebaut werden, und zwar 


Rollfilmn. bilmpack oder 


Stereo-Projektor Diatom Piccolo 


Dic ttrithier thie lin an \ ‘ rbore itung gewintie nice tN 
Stereo-Bildscheiben kommen erst in der plasti 
sehen Projektion zur Wirkung. Der 
Piatom Piccolo ist em Klein-Projektor fiir da- 
Nusnutzung der Licht 

Spiegel-Rondensoren 


‘ olle " 


lean, der unter bester 
quelle durch asparisehe 
ein uberraschend helles plastisehes Sehirmbild 
ibt. Zwei identisch abgestimmte Projektions 
®f 25 mm der Optischen Werke 


Bilder bis in 


Westare 1:2. 


Gottingen GmbH. zeichnen dit 





die Ecken schart aus. Zur Bildtrennung finden 
Polarisationsfilter fabrika- 
Stereo-Projektor Diatom 
Jahre 1953 auf den Markt 


Verwendung. Der 
tionsreint entwickhelte 
Piccolo wird im 
hommen 


Stereo-Diarahmchen Sterect 


Die Montage von Stereo Diapositiven war bis 
her selbst fiir Spezialisten eine sehr miihsame 
Arbeit und fiir Laien fast 
mmeoglich. Das Problem liegt in der Einhal 
tung der Ndchstpunktabstinde, die zur Er- 
Uberdeckung und 
ciner guten Rahmenwirkung auf das Abstand- 


und zeitraubende 


zielung eimer mihelosen 
mab der Bildrahmen (62 mm) gebracht werden 
mussen. Durch die Stereo-Diarahmehen Sterect 
wurde dieses Problem auf tiberraschend ein 
fache Art ue lost. Wie aus de r Abbildung ersicht 
lich ist, konnen die zwischen zwei Glasplatten 
liegenden Stereo-Teilbilder mittels eines mitge- 
lieferten kKleinen Spezialschlissels in horizonta- 


VNACHRICUTEN 
AUS 
ENGLAND 


Theoretische Ideale 
und die Praxis 


In technischer Hinsieht) sind in den letzten 
15 Jahren in der Photographic enhorhe hort 
~chiritte 


daran zweifeln, dal} die 


gemacht worden, und niemand wird 
ute h 


Rolle 


= poe le nw ird ny nnochw unde rtmansich maneh 


Photographie 


mm = kunttigen) bortsehritt eime groth 


mal doch. ob dit Photographie heutzutage 
nicht doch mit spitzfindigen Theorien uberlastet 


ist. Wissenschaftler, 


tographen und nicht zuletzt dic 


Serufs- und Amateurpho- 
babrikanten 
Verfahren 
hochst wissenschafthehen Untersuchungen zu 
oflensichtlichen 


versuchen standig photographisehe 
unterwerfen, denen sie aus 
Durchaus 
mit Reeht hat der frihere Prisident der Roval 
Perey W. Harris, kiirz 


lich emmal darauf hingewiesen, dal} wir eine 


Grunden gar nicht gewachsen sind 
Photographic Society, 


ganze Kette von Prozessen in’ Gang setzen 
wenn wir eine Autnahme machen, deren Glieder 
von der Belichtung des Negativs angefangen 
bis zum fertigen Druck tatsaichlich auberor- 
dentlich elastisch sind. Harris erwahot den t n- 
terschied zwischen Objektiven gleicher Fabrika- 
tion, den U nterschied zwischen den angegebenen 
und den tatsdachlichen Belichtungszeiten auf 
Verschlissen und die Tatsache. dal selbst genau 
laufende NVersehliisse ihre Gescehwindigkeiten 
bet verschiedenen Temperaturen indern. Da 
ist der kilm, da ist ferner das Vergroberungs- 
und Kontaktpapier. Solange photographische 
bimulsionen aus organischen Stoffen wie Gela- 
tine hergestellt werden, dart man nicht erwar- 
ten, dal alle aus der Fabrikation kommenden 
Mengen die gleiche Empfindlichkeit haben. Fur 
eine durchschnittliche Fabrikationsmenge wird 
den Fabrikanten sowieso eine Toleranz von 
25°, in der Empfindlichkeit nach oben oder 
unten zugebilligt 
U nglicklicherweise wird die Filmempfindlich- 
keit aber nicht von allen Fabrikanten nach dem 
gleichen Mebvertahren festgestellt. In Europa 
und Amerika gibt es nicht weniger als acht auf 
vanz verschiedenea Methoden beruhende Mei 
DIN-System = war 


zweitelsohne ein Fortsehritt. und ein noch gro 


verfahren Das deutsche 


Berer war vielleicht§ dic 


liseh 


hintuhrung des eng 


mmerikanischen BS- und AS A-System- 


ler und vertikaler Richtung verschoben werden, 
bis eine einwandfreie Justierung erreicht ist 
Ebenfalls kann die Bildautrichtung korrigiert 
werden. karst dann werden die Teilbilder im 
Rahmen endgultig festgesetzt 
Sterect-Rahmehen sind ab 
Anfang Januar lieferbar 


Dezember 


The Royal Photographic Society's Centenary 
International Conference on the Science and 
{pplications of Photography 

London, 19°) 25 Septe mber 1953 


Preparation, Presentation and Publication 
Papers 

It is the intention of the Organizing Committes 
to publish the accepted papers soon after the 
and to distribute preprints as early 
Vithes and an 
indieation of the sé trp of papers should be sub 


us possible before its opening 


aber die Angaben der verschiedenen Systeme 
lassen sich nicht) wissenschaftlich exakt aut 
einen’ Nenner bringen. Man hat auf empiri 
schem Wege einen Ausweg gefunden, aber was 
nutzt das schonste System. wenn die Photo 
graphen heute verlangen, dab’ man ihnen die 
bilmempfindlichkent in Weston- oder General 
hlectrie-Graden angibt 

Damit sind wir bei der bichung der elektrischen 
Belichtungsmesser angelangt, eme Frage von 
grobter Bedeutung fur die Zukunft. bs gibt zur 
Zeit keine allgemeim anerkannte Norm fur die 
hichung. Die bestsetzung des Lichtwertes 
bleibt bis zu eimer gewissen Grenze dem kabri 
kanten uberlassen. Deutsehe Belehtungsmes 
ser sind haufig auf emen zu hohen, amerika 

nische auf einen zu niedrigen Lichtwert geeicht 

Der Belichtungsspielraum des Schwarz-Weil 
bilms gleicht diese Unterschiede ohne weiteres 
aus, aber bei bFilmen mit) beschrinktem De 

lichtungsspiclraum, duh. also bei fast allen bar 

benfilmen, konnen leicht falsche Ablesungen 
erfolgen. So beschweren sich Photographen in 
der Schweiz, in Schweden und Deutschland 
hiufig, daB sie auf Farbenfilmen unterbelich 
ten, wenn sie sich nach einem bekannten Be 

lichtungsmesser richten, wahrend Besitzer des 
selben Belichtungsmessers in den USA. sich 
uber U berbelichtungen beklagen, was naturlich 
aul dic Bewertung der bkilm 
emptindlichkeit zurickzufiihren ist. Filmfabri 
kant und Belichtungsmesserfabrikant sind sich 
Bewertung der kmpfindlichkeit: von 


verschiedene 


uber die 
barbenfilmen durchaus nicht eimig, wobet her 
vorzuheben ist, dal} die Feststellung der tat 
siichlichen kampfindlichkeit eines Fardentilms 
erheblich sehwieriger ist als die eines Schwarz 


we iBfilms. 


Andere Unstimmigkeiten findet man in ver 
schiedenen Tiefenschirfeskalen, was darauf be 
ruht, dal sie aul verschiedenen Zerstreuungs 
kreisen aufgebaut sind. kine weitere Quelle fur 
theoretische Ideale, die sich praktiseh als un 
zulinglich auswirken, liegt in der lL mrechnung 
von Mabstiben. Die Brennweite eines Objek- 
tives wird gewohnlich in Zentimetern angege- 
ben, aber in England und Amerika auch in Zoll 
(inches). Das jetzt viel verwendete 6 
Format wird gewoéhnlich von einem 


6-cm- 
7,.5-cem- 
Objektiv ausgezeichnet. In englischsprechen- 
den Landern macht man es sich bequem und 
spricht von eimem 3-Zoll-Objektiv, tatsdchlich 


7.5 em our 2.95 englisehe Zoll. Der 


sind aber 
Unterschied kann sich verheerend auswirken 
wenn man bei Berechnung von Tiefenschirfe 
tafelo die Brennweite mehrfach ins Quadrat er 
heben mul. Im Gegensatz zu Objektiven sind 


die buntfernungsskalen an Kameras in bkengland 


1953. The tall text 
reports and 


mitted before February I 
(in duplicate) of all) addresses, 
papers must be in the hands of the Organizing 
Committee before May Ist, 1953 

In order to allow ample time for discussion, the 
authors will be accorded only a few minutes 
to introduce their papers and to outline ther 
conclusions, A longer speaking time will be 
granted only for the introduction by the Chau 
man of each section and for specially invited 
Details on the form of 
the typeseripts and illustrations, on the publi 


addre sss and papers 


cation, reprinting, ete, will be sent to allintend 
ing contributors. The Committee has absolute 
discretion as to the acceptance of papers. Ne 
information of any kind concerning rejected 
communications will be published, No paper 
shall be published before it has been read at te 
Conterence. 


RLS. Schultze, Hon. Secretary, 
R.PLS. Centenary Conference 


und Amerika meistens inp Ful) angegeben 
Daraus ergibt sich, dald die auf dem Kontinent 
hergestellten Skalen in bul} und die in bengland 
angefertigten Skalen in’ Metern nicht) genau 
sind, Nehmen wir z. BL den 5S-m-Punkt aut 
emer kontinentalen Skala. Soll er aut eine 
bubbskala tibertragen werden, dann wird det 
-m-Ponkt mit 15 Ful bezeiehnet. Tatsiehlieh 
sid aber Som 16 bub 5 Zoll, doh. der Punkt 
zeit eine bontfernang an, die 42.9 em zu kurz 
ist. Ber 10 om wird es noch schlimmer, denn 
10m werden als 30 Full angegeben, sind aber 
‘3 bulb doh. 90 em linger 
werden, dal} cin paar Zoll haum einen Unter 
schied machen, wenn das Objekt 
entfernt und das Objektiy abgeblendet ist, aber 
es hann bei Nahaufoahmen mit grober Offnung 
hatastrophal werden. Die englische Angabe tur 
den 2-m-Punokt ist 6 kul, 6 bub) sind aber mur 
183m. 2 sind in Wirklichkent 6 Full 7 Zoll 
bin Untersehied von 7 Zoll, doh 
unseharte Stellen hervorrufen 
2 oder gar be 1 5-Objek 
tiv und voller Offnung arbeitet 

UL berall in des Photographie stoBen diese tn 
stimmigkeiten mit den theoretisehen Ldealen 
Probleme der 


Nun mul} zugegeben 


»aoder 10m 


Ih em, hann 
aber bereits 
wenn tian mit ememn | 


zusammen, Man denke an dic 
bilmentwieklung. ks sollen durehweg 18 ¢ 
aufrecht erhalten werden. Aber stimmt auch 
das Thermometer? teh komme nochmal. aul 
Perey W. Harris zurtick, der aus dem Bestande 
eimes Hindlers dret Thermometer verschiedener 
babrikation entnahm und drei verschiedene 
Ablesungen der gleichen Denipe ratur enthielt 
Die Leitzahlen der Blitzkotben sind oline Zwei 
fel recht praktiseh, und die Lichtmenge der Kol 
ben oder eines Rohrenblitzes ist auch genugend 
khonstant, und doch gelten die Werte nur, wenn 
em wirklich guter Reflektor benutzt wird. Was 
aber ist ein wirklich guter Reflektor 7 

Wir mogen mit schirfster Logik beweisen, dall 
unsere Theorie richtig ist, die Praxis wird fast 
immer zeigen, dal das Ideal unmoglich zu er 
dann ist dit 


reichen ist. Wenn irgend etwas, 


moderne Farbphotographicr theoretiseh in 
Praxis aber 


brerk 


jeder Beziehung richtig, in der 


bleibt viel zu wiinsehen ubrig F.W 


Formate 


Vor dem ersten Weltkrieg waren Rollfiluie 
bilmpacks und Platten bei weitem nicht so gut 
genormt, wie sie es heute sind. Trotzdem ous 
sen auch petzt mee h Toleranzen yemacht wer 
den da dic | ilrabiase " and die Deckpapiere 
nicht immer in der gleichen Dicke hergestellt 


werden konnen. Wenn Photographen sich noch 








vor enigen J thren uber yiue hit prianne nicl Spule th 
und Kassetten beklagten -ind diese Mangel 
jetzt behoben worden. tnd doch komt e« vor 
dali Amateure, besonders Damen, Kummer mit 
thren 6» O- oder Westentaschen-bilmens ha 


ben. botweder dit Spulen sind zu gro} oder da- 


Loch zur Autnahme ae biltsechtussel wu 
klein, Der behler liegt jedoch nicht am bilo 
wennnede rh d iran d il der Photoyr iph due Num 
mer eu blew die iternational festyelegt 
ret ergessen hat oder nicht weil. Tateichlich 
ist es onangeneho. dalb es fur beide bkormate 
noch yzwet erechiedene Spulensorten wilvt 


naumbeh fur 6 9-bilme Cand damit auch tur 
6 &- Kameras) die Nammern 120 und 620. tur 
die Westentaschenkameras 616 und LIG. Da 
9-Kameras sind fur die 120 Sproule 

ther « obt auch viele Kameras 


franzosimeche, die nur den 620-Filon 


nieisten © 

emygertchtet 
lve onder 
mfnochmen, Der 120-bilo ist aut eine Haolz=prule 
aufgewiekelt, der 620-bilm auf eme Metall 
poole Due Nbdeck flanse he in beiden | nden der 
Spulen haben ber 120 emen groberen Durch 
ber 620 und die letztere Spule hat 
em erbeblieoh klemeres Loch tur die Autmabiane 
sles | thosedile el | vib einige Kamera. wal 
dem Markt, die fur bese 
richtet md: ane tut jedoch 


thie er il 


Arten Spulen eimye 
wut ih vleiwh 
bem Ankaul emer neuen Kamera nach der 
Nebenhbet ue 


bihlniflorimiate 


Spulengroth zu erkuodimen 
vt ml auch wnsere versehur 
den. Das moderne bilotormat ist 6 
Wirklichhkeirt scl chee New itive poebone hy hleimer 


mkt zwischen 5.6 


cm. in 


ond thre Grote «ech Oem 


and O48 »toem. Aholiehistes ber 6 - Fem. wo 
lve (rotlen zwischen 6 Woo em aod 
9. cm iieren Ii yum bormat 


Piapuere 


15 1h cm mussen plhotographisehe 










1lt 








yvenau das auf dem btikett anygegebe ne Format 
haben. doh. «ie durfen auf keinen Fall grober 
sein, aber sie durfen nach jeder Riehtung hin 


om | mm kleiner sein -fr 


Sizes 


birst World War roll films. film 


were not so correctly standard 


Prior to the 
pack sand plates 
ised as they are now. Even today allowances 
have to be made with regard to the length of 
filon- and cover pape r. ace ording lo the Varyvitig 
thicknes- 


other hand there are 


of the film base or the paper. On the 
hardly any more com 
plamt- about badly fitting filo spools or cas 
~ettes \mateurs ladies, are, 
their 


9 om). beeause the film 


especially the 
however, sometimes inp trouble with 
pt /, ~ 3", films (6 
either too large or the hole in it too 
They often forget the 
ought to 
demand lor then camera It Is indeed rather 
iwkward that there are two diflerent kind of 
spools for 2%, - 3447.21, 621,” (abso 616 116 
cameras), namely 120 and 620 Most cameras 


are designed to take 120 spools, but there are 


spool is 
small te fit their cameras 
international number of the film they 


MANY CAMeras, Espec tally I rene h ones, whic hy 
only take 620 films. The 120 film is wound ona 
wood-spool, the 620 film on a metal spool. The 
flisnye de nds ol both spools are litle rent in size. 
the 120 film has a flange of a larger diameter 
whereas the 620 film has small flanges and als» 


smaller holes 


here are a few cameras on the mar 


in the feeder and in the take-up 
chamber 
het that teke both hind of spools. Our negative 
izes are also different. The fashionable square 
talked of as the 2! , 2! i 


i7¢ is venerally 


‘ameras 


6-6 size. The actual size of the negative is 
however «maller and the size is varving between 
5.6 5.6 em. and 5.8 16 em. Ut is the same 
with 6 


1.6 -86.5 em and 5 


Yom. when the sizes vary between 


7 and 8.9 em. Ph ttographic 


papers up to the size 136 16 em. (5.12 wn”) 


must have exactly the size indicated on the 
label. that is. they should not be larger. but 


thes can be smaller at each end by | mun. fr 


Hochglanz-Sorgen. Die Redakteure 
phise her Zeitschriften werden mit Klagen tber 
mange Ihaften Pes hylanz tiberschwemmit Dir 


plu togra- 


berzielung eines guten Hochglainzes ist eine recht 
Angelegenheit. aber eimige Winke 
Photopapiere sind 
bedurten = oft 
Procknen 
Hoe hglanzlosungen -ollten doppelt so stark. 
als der kabrikant angibt. verwendet werden 
Man kann sie Ofters benutzen, wenn sie filtriert 


midis iduelle 
<ind vielleicht angebracht 
nicht alle fabrikgehdrtet und 


nachtriglicher Hartung vor dem 


werden. Die Hochglanzflache mul absolut sau 
ber sein. Das Waschwasser mul frei von Rost 
partikelehen and Kalk sein. kin bilter direkt 
am Wasserhahn ist niitzlich, Die Hoehglanz 
flache sollte nur mit Heehglanzlosung gereinig! 
werden. Lim das Herabtallen von Asche zu ver 
meiden, sollte man bei diesen Arbeiten niemal 
rauchen. Der Druck 


troptinal sein, wenn er aufgequet=« 


mul ganz gleichformig 
ht wird. Di 
lhitze der Hochglanzmaschine dart nicht uber 
trieben stark sein. Manehmal wird ¢ mpfolle n. 
die Hochglanzplatte vor dem Aufquetschen der 
Bilder za erwirmen. Nur mit reinem Wasser: 
wird man guten krfole haben. kinwandfreies 
Wasser ist der wichtigste Sehritt zor borzielung 


raten Llochelanzes rl 


Ein photographischer Wertbegriff 
in 108 Landern der Erde! 
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PROLONGED DEVELOPMENT 





l se in practice 


ven though protracted development cannot be recommended 
for universal application, yet on certain occasions it can be used 
to advantage. In any case it is essential to have a clear idea of the 
limitations and possibilities of this technique before it can be 
correctly applied. As circumstances require, a shorter exposure 
time or a smaller diaphragm aperture can be selected or a film 
with a lower spree d and hene ea finer pram can be used. The degree 
of success will depend on the absence of high contrasts in the sub- 


ject, and on the uniformity and flatness of the light. 


On the other hand. subjects with a high degree of contrast and hard 
lighting are the most unfavourable. Thus very suitable subjects are 
for example exposures made with a flat foreground light, as is the 
case with most photographs made with flash-bulbs or a flash fitted 
directly on to the camera, open landscapes and photographs taken 
in conditions of poor visibility. Since protracted development 
causes hard gradation, the compensating factor for overexposure 
noticeable in the case of thin 
DIN 


17/10. Hence no correctly exposed negatives should be included 


is also reduced. and this is very 


coated and single coated films with a number of up to 


among those for which exposure was short or just sufficient, since 
the majority of them will be spoiled beyond repair. If importance 
is laid not only on recording light impressions but also on obtaining 
negatives and enlargements of good quality, then development 
should be limited to a time of 2 or 3 times the normal, that is, for 


not more than 30-33 minutes for Pergrano and Perpantic and 


10 minutes for Peromnia. Furthermore these times do not entail 


too much inconvenience. 

When such a technique is being emploved, the development tem- 
perature assumes ine reased importance, since every imerease im 
temperature means a further increase in developing time. With 
such a method of development the exposure time is in any case 


about !, or 1 of that needed for the normal time of development 


or! or! of that indicated by an exposure meter. 


Longer development is not advisable. since any reduction in 


exposure time which ts still possible is more than offset by the 
deterioration in the quality of the reproduction. 


Even af similar results could be obtained in general with all 


developers. emphasis must still be placed on the fact that in the 


run satisfactory results can be obtained only with such 


long 
developers which give excellent results for the normally exposed 


negative. that ts a fine-grained, soft negative with perfect defini- 


‘ 
r r 
tion. Perufin is such a developer 


Other fine grain developers. for which ample exposure of the 


negative is essential may produce a very coarse grain when 


development is protracted beyond the normal period, or may 


require a very prolonged development time. while in the case of 


otherwise satisfactory vigorous developers. such as many tank 


ae velope rs or paramidophenol developers. the production ol 


coarse grains must be reckoned with 
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Vertretung 
Représentation 


OTTO KOCH 
Schaffhausen 


Erweiterte Moglichkeiten 


im groGBen Anwendungsgebiet dieser Kamera ent 
stehen durch Verwendung des Anfangs 1953 er 


scheinenden | 
EXAKTA-Vielzweckgerates 


' bei Nahaufnahmen, Reproduktionen, Mikroautnat 
mer der Diapositivherstellung, Stereoaufnahmen 
medizinischer Photographie (Kdérperhdhlen-Auf 


nahmen) usw 


Neu: ZeiB-MeBlupe 


fur Prismensucher (auswechselbar, kombiniert das 
Mattscheibenbild mit Entfernungsmesser 


Neue ermaBigte Kamera-Preise. 


Die Doppelsystem-Kamera 





The Photography 
of Science 


from the catalogue of the World Exhibition of Photography 


at Lucerne 


We cannot be but amazed at the rapid development of seience 
and technology in recent years. It has now reached a stage which 
only a few decades ago nobody would have thought possible. 

If we consider the modern techniques that eventually led to this 
progress. we are impressed by the importance of photography 
in scientific research. There are certain branches of knowledge 
that cannot be conceived without photography. whilst the deve- 
lopment of others has been greatly promoted through its appli- 
cation. It enables the scientist to make visible objec ts and pheno- 
mena that are too small or too faint to be recognized by means 
of other tee hoiques, Processes of extraordinarily short duration 
can be photographed, so that they can be investigated at ease. 
In many branches of science photography plays an important 
part by making possible exact measurement which can be verified 
whenever desirable. 

Spectroscopic photographs are of paramount importance in astro- 
plivsies. They pave the way to theoretical research and make 
subsequent experimental verification and confirmation possible. 
In pliy sie s and chemistry sped trography may well be said to be 
the primary method of experimenting on a photographie basis. 
It became of particular interest when in 1885 Professor J. J. Bal- 
mer of Basle discovered the “Series Formula” for the hydrogen 
spectrum and thus gave a considerable impulse to theoretical 
research, [It was then realized that these series of lines in a spee- 
trum represented mysterious hieroglyphies whieh. f correctly 
interpreted, would reveal valuable information about the in- 
terior structure of matter, of the atom. To-day these “writings” 
can be deciphered to a great extent. Yet not only visible light 
but also infra-red and ultra-violet rays. and above all the electron 
and \-rays, are used nowadays for the exploration of the strue- 
ture of matter. The most recent and most frequently quoted 
branch of the exact sciences is nuclear physics. [ts experimental 
methods rely almost exclusively on photographic recording. We 
may mention in this connection mass spectrography. cloud track 
photography by means of the Wilson cloud chamber, the record- 
ing of natural and artificially produced nuclear transformations 
in the sensitive material of a photographie plate, the exploration 
of cosmic radiation on the earth. in the stratosphere, ete. 
Medicine makes use of photography to a far greater extent than 
is generally thought. Infra-red and ultra-violet photographs are 
indispensable for the identification of the symptoms of many 
diseases. There are new methods which make it possible to take 
photographs of internal organs with ordinary light. The photo- 
graphie recording of the action of injected radio-active substances 
(isotopes) for the study of the processes of cireulation and the 
diagnosis of cireulatery disorders has become increasingly im- 
portant. 

In criminology photography is mainly used to record the facts 
of a case, as a means of discovering crimes. of disclosing forgeries. 
and of convicting the culprit. According to the nature of the task 
different photographic procedures are adopted: microphotogra- 
phy. photographs with polarized, ultra-violet and infra-red light. 
comparator mie roscopy. photogrammetry. 

Both photography with visible light — coloured, and black and 
white and photography using infra-red ultra-violet. and \- 
rays. offer modern material testing methods manifold means of 
investigation which allow an objective examination to be made 
in most cases without impairing the material to be tested 


Professor Dr. L. Fischer. 











i ‘raphie des Sei 
La Photographie des Sciences 
kextrait du catalogue de Ul rposition mondiale de la Photographie 
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(Quinest pas surpris du développement vertigineux, imprévisibl 
encore ily a une cinquantaine danneées, quont pris les sciences 
et la technique % Celut qui passe en revue les méthodes modernes 
de travail grace auxquelles ces progrés ont été réalisés est sans 
doute impressionné par la place quoccupe aujourd hui la photo- 
graphie dans les recherches scientifiques. [Lest des domaines qui 
ne sauraient plus se passer delle: il en est d'autres qui, par elle. 
ont été développés. Cest en effet par les instruments d optique 
ou les appareils photographiques que nous fixons des phénoménes 
du microcosme ou des objets trop petits pour étre percus pat 
(autres moyens, et est grace a la plaque photographique que 
le savant peut examiner en toute tranquillité les événements 
(une durée extrémement breve. En permettant de réaliser des 
mesurages exacts, controlables a tout instant, la photograph 
joue un role important dans maintes disciplines scientifiques. 
ken astrophysique, les photographies spectroscopiques jouent un 
role prépondérant. car elles facilitent les recherches théoriques 
et permettent: subséquemment la verification par Pexpeérience 
kin physique et en chimie, la spectrographie peut étre considérée 
comme la toute premiére méthode d investigation basée sur des 
données photographiques, Une attention particuliére lui fut voues 
lorsque. en 1885. le professeur balois J.-J. Balmer découvrit La 
loi des séries » des speetres linéaires qui donna un nouvel essor 
aux recherches théoriques. On apergut alors dans ces spectres 
une €eriture mystéerieuse aujourd hui en grande partie déchif- 
free qui, bien interprétée, était susceptible de fournir de nou- 
velles et précieuses indications sur la strueture interne de la ma- 
tiere. soit de Vatome. \ujourd hut. nous recourons Aaussl aur 
rayons infra-rouges, ultra-violets et surtout aux rayons X et 
électroniques pour expliquer la structure de la matiére. Le do- 
maine scientifique le plus récent et qui préoccupe les hommes de 
science. voire Phumanité enti¢re est celui de la physique nucleé- 
aire, dont les recherches expérimentales dépendent: presque to- 
talement de Penregistrement photographique. Mentionnons aussi 
la spectrographie de la masse. les photographies de traces nébu- 
leuses faites a Vaide de la chambre de Wilson, la fixation photo- 
graphique de la transformation naturelle ou artifieiclle du noyau 
atomique dans la couche sensible a la lumiére de la plaque photo- 
graphique. Pétude des rayons cosmiques sur la terre, dans la stra- 
tosphere. ete, 
La médecine a recours a la photographie beaucoup plus quon ne 
le croit. Des photographies aux rayons infra-rouges et ultra-vio- 
lets sont indispensables au diagnostic de beaucoup de phéno- 
menes pathologiques. Grace a des méthodes nouvelles il est pos- 
sible aujourd hui de photographier des organes internes a Vaide 
de la lumiére ordinaire. La fixation photographique de matiéres 
radioactives (isotopes) joue un role toujours plus important dans 
le diagnostic des troubles de la circulation, ete. 
hn criminalogie, rien de mieux que la photographi ne permet de 
dépister les délinquants et denregistrer les cireonstances et la 
vue intacte du lieu du crime. Dans bien des eas. c'est aussi la 
photographie qui décide si Pon a affaire a une falsification ou non 
Selon le but que lon se propose, on recourt a des movens tels que 
la microphotographie. la reproduction photographique a Vaide 
de la lumiere polarisée, ultra-violette ou infra-rouge, la micro- 
copie a comparateur et la photogrammetric. 
Dans Pétude des matériaux on emploi avee succes aussi bien le- 
photographies prises a Vaide de la lumiére visible, en noir et blane 
et en couleurs. que celles prises a Vaide de la lumiére infra-rouge 
ultra-violette et aux rayons \. étant donné que dans la plupart 
des cas ces photographies permettent une appréciation objective 


Prof. D’ L. bischer. 


des qualités des matiéres sans les altérer, 


zeigt die uberlegene Bildleistung 
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sest tenue & Bordeaux. Le samedi 14 février, le président international 
accompagné de M. Bourigeaud, président francais, et de MM. Thiéble 
mont, vice-président, et Ménard, commissaire, a été accueilli par M. Léo- 
nard, président du Photo-Club de Bordeaux, a sa descente du train. Con 
duit a la station de radiodiffusion, M. Van de Wyer a prononcé une allo 
cution diffusée sur les ondes. Puis une autre réception a eu lieu au Bureau 


du tourisme, présidé par VM. le professeur Girard 


Dans lapres midi aeu lieu inauguration de lex position, qui compre- 
Fédération Internationale de |’ Art Photographique nait 500 épreuves provenant de quarante pays. Le préefet du département 
The International Federation of Photographic Art = ¢t le maire de la ville étaient présents, ainsi qu'un grand nombre de nota- 
, . bilité de la ville. A six heures, le Dr Van de Wyer fut recu officiellement 
ho mend ’ a VP Hoétel de ville par le maire qui, dans un discours de bienvenue, souhaita 
Le t 1 DJ 
j prospeérité au mouvement photographique. Aprés un vin dhonneur, servi 
f dans les salons de la mairie, eut lieu un banquet au cours duquel de nom- 


breux discours furent prononcés, & Péloge du président et de la photo- 
Le Dr Van de Wyer, président de la Fédération internationale, est 


graphie. Le lendemain matin, ce fut au tour des associations photogra 
recu officiellement en France 


phiques francaises Vaccueillir M. Van ke W yer, quia emporte de ee 
La béedération francaise a recu ofticiellement sur la terre de France Ie voyage un souvenir impérissable, assuré de Vestime et de Vafleetion de 


Dor Ninee eke occasion dune grande exposition internationale qui tous les photographes frangais 


ntw icklung 
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FABRIK PHOTOGRAPHISCHER CHEMIKALIEN, NEU -ISENBUBG 
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und daun 


alle gelungenen Photos ins Album, aber Photo-Chemikalien 





nur mit den glasklar durchsichtigen 
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Sie en font: Une revue moderne, 


illustrée, toujours intéressante 
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This monthly official publication of the Photo 


Schweizerische Monatsschrift fur Haus. Wohnung. Garten 


society of America ts avatlable to photo 
rraphers everywhere itside the | ». and Ca 
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WIR FABRIZIEREN SCHWEIZERISCHE 
oer Vane Oe-1-)-celekt ae 
fir med. Zwecke: 
Rontgenfilme 
Zahnrontgenfilme Fiipon 
Diapositivfilme 
Elektrokardiographenpapier YpPo 
Entwickler und Fixiersalz 
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Kamera PAILLARD-BOLEX L8 
Leicht, handlich und doch von robuster Bau 
Unverwustlicher Mechanismus. Aus 
jestattet mit auswechselbarer Kern-F ail- 
lard Optik. Fur 2*7,5-m-Film. Aufnahme 
Frequenzer n 12 bis 32 Bild. Sek 


Projektor PAILLARD-BOLEX M8R 


Der Projektor yhe Anspruche. Gr 
chtstarke: 500-W.-Lampe. Kinder 
rT 1. Einfache Handhabung 


Durch den Photo-Handel uberall erhaltlich 
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